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 H εταιρεία ΑΛΦΑ ΚΛΙΜΑ Α.Ε., αποτελεί από το 2005 αποκλειστικό αντιπρόσωπο των 

προϊόντων του Ιταλικού Οίκου BALTUR SpA στην Ελληνική αγορά. Η πολύχρονη και δυναμική 

παρουσία μας σε συνδυασμό με τη διαρκή προσπάθεια για εξέλιξη προϊόντων και λύσεων  

θέρμανσης, την καθιστούν από τις πιο έμπειρες και αξιόπιστες εταιρείες καλύπτωντας κάθε 

απαίτηση.

 Το εργοστάσιο BALTUR SpA μέσω μιας συνεχούς διαδικασίας εξέλιξης και προόδου 

συγκέντρωσε πολύτιμη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη συστημάτων καύσης πετρελαίου, φυσικού 

αερίου, υγραερίου και μικτής καύσης και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές 

παγκοσμίως.

 Το εργοστάσιο BALTUR SpA, σχεδιάζει και κατασκευάζει συστήματα καύσης, καυστήρες και 

επίτοιχους λέβητες, για περισσότερα από 60 χρόνια. Παραπάνω από μισός αιώνας τεχνογνωσίας 

και εμπειρίας καθιστούν τα προϊόντα από τα πλέον αξιόπιστα και ανταγωνιστικά στη διεθνή 

αγορά, καθώς διακρίνονται για την τεχνολογική υπεροχή τους. Με μεγάλη ποικιλία προϊόντων 

και εφαρμογών και με πλήρη τεχνική υποστήριξη σε καυστήρες και επίτοιχους λέβητες αερίου, 

η εταιρεία ΑΛΦΑ ΚΛΙΜΑ Α.Ε. αποτελεί έναν αξιόπιστο συνεργάτη για κάθε επαγγελματία του 

χώρου.

 Με έμφαση την ποιότητα, την καινοτομία και την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, η 

εταιρεία ΑΛΦΑ ΚΛΙΜΑ Α.Ε. συνεχίζει να διατηρεί εξέχουσα θέση στην ελληνική αγορά θέτοντας 

πάντα ως στόχο την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της με όρους ποιότητας, 

καινοτομίας και αποτελεσματικότητας.

 www.a-klima.gr   
info@a-klima.gr
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Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης - RnD
Tα σύγχρονo εργαστήριo της Baltur SpA διαθέτει τον μεγαλύτερο πιστοποιημένο δοκιμαστικό 
σωλήνα μεταβλητής γεωμετρίας στον κόσμο, ο οποίος επιτρέπει συνεχείς δοκιμές και 
πειραματισμούς με καυστήρες ισχύος μέχρι 30 MW.



ΤΕΧΝΙΚΗ	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Για την απόλυτη τεχνική κάλυψη των συνεργατών μας και κατ’επέκταση των τελικών καταναλωτών, 
διαθέτουμε οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, που αποτελείται από αδειούχους τεχνικούς, 
οι οποίοι φέρουν τις νόμιμες άδειες επαγγέλματος.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	-	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ	ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Η εταιρεία, μας επανδρώνεται από στελέχη πτυχιούχους ανώτερων και ανώτατων σχολών  με άρτια 
εκπαίδευση ο καθένας στην ειδικότητα του ικανά να σας προσφέρουν λύσεις και συμβουλές. Για 
την αποτελεσματικότητα της τεχνικής μας υποστήριξης, όλοι οι τεχνικοί μας εκπαιδεύονται κάθε 
χρόνο στα σύγχρονα εργαστήρια του οίκου BALTUR στην Ιταλία. Η φιλοσοφία μας είναι ότι η γνώση 
πρέπει να διαχέεται και για το λόγο αυτό τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ιταλία διοργανώνονται 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα τεχνικά σεμινάρια, προκειμένου όλο και περισσότεροι τεχνικοί της 
αγοράς να εκπαιδεύονται πάνω στις τελευταίες εξελίξεις και στις τεχνολογίες που ενσωματώνουν 
τα προϊόντα μας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Όλοι οι καυστήρες και λέβητες κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αυστηρότερες Παγκόσμιες 
Προδιαγραφές και φέρουν πληθώρα πιστοποιήσεων. Ο κατασκευαστικός οίκος BALTUR έχει 
πιστοποίηση EN ISO 9001, ενώ και η Ελληνική αντιπροσωπεία, για την ευρυθμη λειτουργία της, 
εφαρμόζει τις προδιαγραφές αντίστοιχου προτύπου.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ
Οι οικιακοί καυστήρες πετρελαίου καλύπτονται απο τριετή (3) εγγύηση, ενώ οι καυστήρες αερίου 
καλύπτονται απο εικοσαετή (20) εγγύηση καλής και απροβλημάτιστης λειτουργίας, σύμφωνα 
πάντα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως αυτές αναγράφονται στα αντίστοιχα έντυπα που 
συνοδεύουν τα μηχανήματα.

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
Τα προϊόντα του καταλόγου μας είναι στην πλειοψηφία τους ετοιμοπαράδοτα και όλες οι 
παραγγελίες προϊόντων και ανταλλακτικών εξυπηρετούνται σίγουρα την αμέσως επόμενη 
εργάσιμη ημέρα ή ακόμα και αυθημερόν κατόπιν συνεννόησης.

WEB SITE 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρία και τα προϊόντα μας, επισκεφθείτε το 
ανανεωμένο και αναβαθμισμένο site μας www.a-klima.gr
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ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 Ο Ιταλικός Οίκος BALTUR SpA, αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία προσφέρoντας σας 

ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις με μια πλήρη σειρά προϊόντων. Με την οικονομική και 

φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία των συστημάτων καύσης, σας εξασφαλίζει όχι απλά ένα 

ζεστό σπίτι, αλλά φροντίζει η ζεστασιά αυτή να συμβάλλει στην οικονομία σας, στην προστασία 

του περιβάλλοντος και την διασφάλιση του για τις επόμενες γενιές.

 Εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες, αυστηρά επιλεγμένα υλικά κατασκευής, κορυφαία 

τεχνολογία, ασυναγώνιστη αντοχή στο χρόνο, όλα συνδυασμένα αρμονικά, εγγυώνται τη 

μακροχρόνια αξιοπιστία κάθε προϊόντος του οίκου BALTUR SpA.

Energy for People

MADE in ITALY

Innovation Continuous
research

Respect for the 
environment
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Διαθέτοντας προϊόντα κορυφαίας τεχνολογίας, ποιότητας και αισθητικής η ΑΛΦΑ ΚΛΙΜΑ Α.Ε. 
κατάφερε να αποκτήσει μακροχρόνιες και ειλικρινείς συνεργασίες. Ο σεβασμός προς τον πελάτη, 
καθώς και η έγκαιρη, άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση έχουν εκτιμηθεί από ένα ευρύ φάσμα 
πελατών, οι οποίοι προέρχονται τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το ευρύτερο βιομηχανικό τομέα. 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ,  
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ…

ALPHA BANK
ANTOPACK ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.

ΑRTA PALACE
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΡΕΑ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΜΕΛΑΘΡΟ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΦΟΙ ΦΛΩΡΟΥ Ο.Ε. - FMS GROUP
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΣΤΩΡ

Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΘΡΙΑΣΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΘΕΛ ΑΕ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ...

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ - ΕΚΑΒ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΦΙΞ
ΕΛ.Β.ΑΛ. Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ -ΒΕΡΓΙΝΑ 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
INTRAMET A.E.
ΚΕ.ΠΕ.Π. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΑΡΤΑΣ Α.Ε.
ΚΕ.ΠΕ.Π. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΛΙΜΟΥ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΑΡΤΑΣ Α.Ε.
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ Α.Ε.
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Ε.
M-PACK A.E.
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΡΕΑ
ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.
ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε
NOVAMIX - ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ AIROTEL
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ INTERCONTINENTAL 



ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LYNX CASINO FLORINA
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ELECTRA HOTEL

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI HOTEL METEORA
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ASTIR ODYSSEUS RESORT ΚΩΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ IKOS DASSIA ΚΕΡΚΥΡΑ
O&B ATHENS BOUTIQUE HOTEL
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΗΛΙΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ - Σ.Ν.Δ
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Σ.Μ.Υ.Ν

ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ
PEPSICO - HBH A.B.E.
SPANOS INDUSTRIES

ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΕΡΙΟΥ ΔΕΣΦΑ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ
ΣΤΥΛ. Σ. ΚΟΣΚΙΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΒΥΡΩΝΑ
ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - 

ΑΡΣΑΚΕΙΟ
ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑ ΣΔΙΤ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΛΑΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΓΚΡΑΒΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΘΕΣΓΑΛΑ
Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΗΕ RANCH - Κ. ΣΚΟΥΡΑΣ

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΤΕΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Y-LOGIMED

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΦΡΟΖΙΤΑ Α.Ε.Β.Ε.
ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ                

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ - ΕΚΑΒ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΦΙΞ
ΕΛ.Β.ΑΛ. Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ -ΒΕΡΓΙΝΑ 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
INTRAMET A.E.
ΚΕ.ΠΕ.Π. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΑΡΤΑΣ Α.Ε.
ΚΕ.ΠΕ.Π. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΛΙΜΟΥ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΑΡΤΑΣ Α.Ε.
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ Α.Ε.
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Ε.
M-PACK A.E.
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΡΕΑ
ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.
ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε
NOVAMIX - ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ AIROTEL
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ INTERCONTINENTAL 



επτά 
χρόνια

εγγύηση



ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ
PERFECTA ECO 25 εώς 35 KW   
PERFECTA ECO EXT 25 εώς 35 KW  
SMILE ENERGY MK 50 εώς 160 KW

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ
PROTEUS PREMIX 25 εώς 45 KW

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ
ALUCON  70 εώς 150 KW

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ
ALUBOX  250 εώς 1.550 KW 
ULTRABOX  210 εώς 1.330 KW

ΛΕΒΗΤΕΣ
ΑΕΡΙΟΥ  

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
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Νέος εναλλάκτης
ειδικά σχεδιασμένος για 
μέγιστη απόδοση και 
οικονομία.
Η Baltur SpA ανατρέπει τα δεδομένα 
με τους τέλειους επίτοιχους λέβητες PERFECTA.

• Μικρές διαστάσεις λέβητα.
• Σχεδιασμός που εξασφαλίζει ευκολία πρόσβασης σε κάθε εξάρτημα.
• Ψηφιακή οθόνη ενδείξεων LCD.
• Υψηλός βαθμός απόδοσης έως 106.4% 
• Ανοξείδωτος λέβητας συμπύκνωσης.
• Σχεδιασμός του οίκου GIUGIARO.
• Απόλυτη συμμόρφωση με τις αυστηρότερες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
• Υψηλή παροχή ζεστού νερού χρήσης.
• Ανοξείδωτος πλακοειδής εναλλάκτης για άμεση παραγωγή ζεστού νερού.
• Έξυπνη αυτορυθμιζόμενη βαλβίδα αερίου. 
• Αναλογική λειτουργία με εύρος 1:10 
• Κυκλοφορητής Grundfos ErP 15/70.
• Λειτουργία με Φυσικό αέριο ή Υγραέριο.
• Εξελιγμένο σύστημα αυτοδιάγνωσης.
• Χαμηλές εκπομπές ρύπων.
• Χαμηλή στάθμη θορύβου.
• Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας ΙΡχ5D.

Υπολογισμός
τα δεδομένα 

επεξεργάζονται 
συνεχώς μέσω 

σύγχρονου 
ολοκληρωμένου 

λογισμικού

Ρύθμιση
η ακίδα

ελέγχει πάντα
την ποιότητα 

καύσης 

Ρύθμιση
η βαλβίδα

παρέχει πάντα
τη σωστή 

αναλογία αέρα / 
αερίου.  

Χάρη στo έξυπνο σύστημα ελέγχου 
απόδοσης S.A.E.C. (Smart Adaptive Ef-
ficiency Control), οι λέβητες Perfecta 
ECO και Perfecta ECO EXT, διαθέτουν 
ηλεκτρονικό έλεγχο που τους επιτρέπει 
την βέλτιστη διαχείριση της παροχής 
αερίου και της καύσης με αυτόματη 
βαθμονόμηση CO2.
Ενώ στους παραδοσιακούς λέβητες οι 
τιμές καύσης επαληθεύονται μόνο κατά 
τη διάρκεια της συντήρησης, οι νέοι 
λέβητες Perfecta διορθώνουν συνεχώς 
την καύση διατηρώντας σταθερή την 
ποιότητα της, αύξανοντας την διάρκεια 
ζωής  του συστήματος, μειώνοντας την 
κατανάλωση καυσίμου προς όφελος 
δικό σας αλλα και του περιβάλλοντος.

επτά 
χρόνια

εγγύηση

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ



Νέος	εναλλάκτης
απο ανοξείδωτο

ατσάλι

Μονωμένος & 
Διαχωρισμένος

θάλαμος	
καύσης

Νεά	γενιά	επίτοιχων	λεβήτων	BALTUR	PERFECTA	ECO 

Οι λέβητες διαθέτουν νέο αναβαθμισμένο ανοξείδωτο εναλλάκτη και καυστήρα, 
ενώ ο θάλαμος καύσης είναι μονωμένος και διαχωρισμένος, 

εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και σταθερή λειτουργία ακόμα και σε ακραίες συνθήκες.
Η είσοδος προθερμασμένου αέρα πραγματοποιείται με νέα διάταξη που 

διαθέτει και σιγαστήρα για ακόμα πιο αθόρυβη λειτουργία.
Όλα τα μοντέλα λεβήτων είναι Hydrogen Ready 20%.

Hydrogen 
Ready

20%
H2

Σιγαστήρας
εισαγωγής	
αέρα



Λέβητας συμπύκνωσης
Σώμα λέβητα μονής σπίρας 

από ανοξείδωτο ατσάλι

Gas Adaptive Control
Σύστημα βελτιστοποίησης με 

συνεχή αυτορύθμιση

Μικρές διαστάσεις
Συμπαγής σχεδιασμός με 
ευελιξία στην τοποθέτηση 
Π400 Χ Υ700 Χ Β300 mm

Μοντέρνος σχεδιασμός
Μελέτη από το 

σχεδιαστικό γραφείο 
Studio GIUGIARO

Οθόνη LCD
Εύχρηστη ψηφιακή οθόνη 
απεικόνισης λειτουργιών 

Υδραυλικό Group
Ορειχάλκινο υδραυλικό 
σύστημα με ανοξείδωτο 
πλακοειδή εναλλάκτη

Ζεστό νερό χρήσης
Άμεσα, άφθονο ζεστό νερό.

Οικονομία
Οι λέβητες Perfecta με τον 
υψηλό βαθμό απόδοσης 

επιτυγχάνουν μέγιστη 
εξοικονόμηση.

Αναλογία έως 1:10
Μεγάλο εύρος ισχύος που σας 

παρέχει θερμική άνεση και 
οικονομία

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ



Τύπος	λέβητα
SMILE ENERGY

MK 50
SMILE ENERGY

MK 70
SMILE ENERGY

MK 90
SMILE ENERGY

MK 115
SMILE ENERGY

MK 160

Πιστοποίηση CE

Ονομαστική θερμική ισχύς kW 5.0÷47.5 7.0÷63.0 9.5÷85.0 11.0÷108.0 25.0÷150.0

Θερμική ισχύς min-max (80/60οC) kW 4.7÷46.0 6.6÷61.1 9.0÷82.4 10.5÷104.9 23.8÷144.6

Θερμική ισχύς min-max (50/30οC) kW 5.2÷49.2 7.3÷65.6 9.4÷89.4 12.0÷115.0 25.6÷158.8

Απόδοση σε ονομαστική ισχύ 80/60οC % 96.8 97.0 96.9 97.1 96.4

Απόδοση σε ονομαστική ισχύ 50/30οC % 103.5 104.1 105.0 105.1 105.0

Απόδοση στο 30% της ισχύος 50/30οC % 106.7 107.2 109.1 109.1 109.3

Κλάση NOx 5

Ενεργειακή απόδοση 92/42 CEE 

 Κατανάλωση αερίου min - max 1)
G 20 mc/h 0.53÷5.02 0.74÷6.66 1.00÷8.99 1.16÷11.42 2.64÷15.86

G 31 kg/h 0.47÷3.68 0.62÷4.88 0.78÷6.59 0.93÷8.37 1.94÷11.63

Πίεση αερίου G 20 mbar 20

Εύρος θερμοκρασιών οC 35÷78 / 20÷45

Εύρος θερμοκρασιών δευτερεύουσας ζώνης οC 20÷78

Μέγιστη θερμοκρασία οC 95

Μέγιστη πίεση λειτουργίας στη θέρμανση bar 3 3 3 4.5 4.5

Ηλεκτρική τροφοδοσία volt/Hz 230/50

Ηλεκτρική κατανάλωση W 145 190 255 315 480

Ηλεκτρική προστασία IPX5D

Διαστάσεις mm 450x837x475 450x837x475 600x837x520 600x837x520 600x837x770

Βάρος kg 38.8 45.8 86.5 92 105

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1) EN 483.
2) Με θερμοκρασία νερού εισόδου 10 °C.

Πιστοποίηση CE

Μέγιστη θερμική ισχύς kW 25 30 33

Μέγιστη θερμική ισχύς στη θέρμανση kW 20 24 28

Θερμική ισχύς min-max (80/60οC) kW 2,4÷19,7 2,8÷23,4 3,3÷27,4

Θερμική ισχύς min-max (50/30οC) kW 2,7÷21.0 3,2÷25,5 3,7÷29,5

Απόδοση σε ονομαστική ισχύ 80/60οC % 96,1 97,5 96,2

Απόδοση σε ονομαστική ισχύ 50/30οC % 105,1 106,0 106,4

Απόδοση στο 30% της ισχύος 50/30οC % 106,4 107,0 106,7

Κλάση NOx 6 6 6

Ενεργειακή απόδοση 92/42 CEE 

 Κατανάλωση αερίου min - max 1)
G 20 mc/h 0,26÷2,64 0,32÷3,17 0,37÷3,51

G 31 kg/h 0,19÷1,94 0,23÷2,33 0,27÷2,57

Πίεση αερίου G 20 mbar 20

 Ενεργειακή σήμανση
 Θέρμανση         /Ζεστό νερό Α      XL-A Α      XL-A A        XΧL-B

Πίεση δοσχείου διαστολής bar 1 1 1

Δοχείο διαστολής l 8 8 10

Μέγιστη πίεση λειτουργίας στη θέρμανση bar 3 3 3

Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης 2) 
 Δt=25οC l/min 14.8 17.2 18.7

 Δt=30οC l/min 12.0 14.0 16.0

Μέγιστη πίεση λειτουργίας στο ζεστό νερό χρήσης bar 6 6 6

Ελάχιστη παροχή ζεστού νερού χρήσης l/min 2,8 2,8 2,8

Ελάχιστη πίεση ζεστού νερού χρήσης bar 0,2 0,2 0,2

Ηλεκτρική τροφοδοσία volt/Hz 220V / 50Hz

Ηλεκτρική κατανάλωση W 73 73 86

Ηλεκτρική προστασία IPX5D IPX5D IPX5D

Διαστάσεις Perfecta SK
Διαστάσεις Perfecta EXT

mm
400 x 300 x 700
530 x 250 x 840

400 x 300 x 700
400 x 300 x 700
530 x 250 x 840

Βάρος kg 27.5 30 34,6

Τύπος	λέβητα   PERFECTA 25 
ECO/ ECO EXT

PERFECTA 30 
ECO

  PERFECTA 35 
ECO/ ECO EXT

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Με την επιφύλαξη κάθε τυπογραφικού λάθους
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
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E S T E T I C A  F I R M A T A 
G I U G I A R O  D E S I G N 

Χάρη στη συνεργασία με το περίφημο studio 
σχεδιασμού Giugiaro Design, ο λέβητας 
Perfecta καταφέρνει να είναι όμορφος όχι 
μόνο εσωτερικά αλλά και εξωτερικά. 

Ένας λέβητας που δεν πρέπει πλέον να 

κρύβεται!
Συμπαγής, κομψός, με δύο σπειροειδείς 
γραμμές που περικλείουν την οθόνη, ο 
λέβητας Perfecta είναι η πιο αυθεντική 
έκφραση του σχεδιασμού Made in Italy, 
σύμφωνα με τη σύγχρονη μινιμαλιστική τάση. 
Ένα απλό σχήμα, πρωτότυπο και τεχνολογικό, 
που ενισχύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 
προϊόντος και τονίζει την απόλυτα καινοτόμο 
λειτουργία του.

Λ Ε Β Η Τ Α Σ  Σ Υ Μ Π Υ Κ Ν Ω Σ Η Σ  Α Π Ο 
Α Ν Ο Ξ Ε Ι Δ Ω Τ Ο  Α Τ Σ Α Λ Ι 

A1:10επτά 
χρόνια

εγγύηση

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ

Υψηλή θερμική απόδοση
Ανθεκτικός στα συμπυκνώματα

Υψηλή ροή νερού.

ΠΑΡΤΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ
Με το WiFi Router που συνδυάζεται με τον θερμοστάτη Bus 

της BALTUR, μπορείτε εύκολα να διαχειρίζεστε τον λέβητα 
απο το κινητό σας τηλέφωνο. 

Mέσω της εφαρμογής BALTUR MyApp, ρυθμίζετε 
απομακρυσμένα το επίπεδο θερμικής άνεσης στο σπίτι σας, 

εξοικονομώντας ενέργεια. 



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	ΚΛΑΣΗ:	

PERFECTA	25	-	30	-	35	SK

A

Θερμική	άνεση	και	εξοικονόμηση	ενέργειας!
Ζεστό	νερό!	Αφθονο	μόλις	το	ζητήσετε!	
Οι νέοι επίτοιχοι λέβητες Perfecta του Ιταλικού οίκου 
BALTUR SpA ενσωματώνουν τις πιο σύγχρονες 
τεχνολογίες στα συστήματα καύσης, εξασφαλίζοντας 
υψηλό βαθμό απόδοσης με ασφάλεια και αξιοπιστία. 
Οι λέβητες πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας Ecodesign και είναι πιστοποιημένοι με 4 
αστέρια, σύμφωνα με την Οδηγία Αποδόσεων 92/42/
CEE και ανήκουν στην πιο οικολογική κλάση (Class 6). 
Αποτελούν κορυφαία επιλογή  χάρη στις αποδόσεις, την 
ασφάλεια και τον οικολογικό τους χαρακτήρα.
Ο πρωτεύων εναλλάκτης συμπύκνωσης είναι 
κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι και 
συνδυάζεται με το εξελιγμένο σύστημα αυτορύθμισης 
που ελέγχει την βαλβίδα αερίου και επιτυγχάνει βέλτιστη 
ρύθμιση του λέβητα εξασφαλίζοντας θερμική άνεση με 
μέγιστο οικονομικό όφελος. 

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ

   ΤΙΜΗ

PERFECTA ECO 25 1.695 €

PERFECTA ECO 30 1.810 €

PERFECTA ECO 35 1.930 €

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

   ΤΙΜΗ

Ενσύρματος θερμοστάτης bus BALTUR  Code: 1080024 300 €

Router Wi-Fi για θερμοστάτη bus BALTUR Code: 1080012 300 €

Εξωτερικό αισθητήριο αντιστάθμισης Code: 1060002 35 €

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ

   ΤΙΜΗ

Κιτ καμινάδας Φ60/100 με αντιανεμικό 
1χ γωνία 90ο, 1χ προέκταση 1μτ με αντιανεμικό τερματικό

70 €

Κιτ καμινάδας Φ80 με αντιανεμικό τερματικό
2χ διαχωριστές, 2χ γωνίες 90ο,  1χ προέκταση 1μτ, σίτα εισαγωγής, αντιανεμικό τερματικό

93 €

Διαχωριστής από Φ60/100 σε Φ80/80 40 €

Κάθετο ξεκίνημα Φ60/100 58 €

Κάθετος μετατροπέας απο Φ60/100 σε Φ80 50 €

ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ
PERFECTA ECO

1:10 εύρος 
αναλογικής 
λειτουργίας

¾"¾" ½" ½"¾"

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 18

7 επτά 
χρόνια
εγγύηση

Υψηλή θερμική απόδοση
Ανθεκτικός στα συμπυκνώματα

Υψηλή ροή νερού.



ΜΙΚΡΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΜΠΑΓΗΣ	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ύψος: 840 mm  
Πλάτος: 530 mm  
Βάθος: 250 mm

ΣΥΝΕΧΗΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΤΑΘΕΡΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 
Στον λέβητα περιλαμβάνεται ο εργοστασιακός 
ενσύρματος θερμοστάτης χώρου οpentherm Bus 
για πλήρη έλεγχο της μονάδας μέσα από το σπίτι. 

Επιπρόσθετα με την αγορά ενός εξωτερικού 
αισθητηρίου θερμοκρασίας ενεργοποιείται η 
αντιστάθμιση ενώ με το WiFi Router μπορείτε να 
διαχειριστείτε τον λέβητα απο το κινητό σας μέσω της 
εφαρμογής BALTUR App. 

ελάχιστη 
θερμοκρασία 
λειτουργίας

10 oC

PERFECTA 25 SK

PERFECTA 35 SK

kW 0 5

10 15 20 25 30 35 40

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 
Ο λέβητας PERFECTA ECO EXT διαθέτει 
ενσωματωμένο έξυπνο  εργοστασιακό αυτόματο 
πλήρωσης που ελέγχεται απο λογισμικό ασφαλείας 
μέσω του μικροεπεξεργαστή της ηλεκτρονικής 
πλακέτας.

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ



Λέβητας	φτιαγμένος	να	αντέχει!
Εσείς	απλά	σκεφτείτε	πως	θα	απολαύσετε	το	κρύο!

Οι λέβητες Perfecta EXT είναι σχεδιασμένοι για 
απροβλημάτιστη λειτουργία σε ακραίες καιρικές 
συνθήκες προσφέροντας μέγιστη προστασία απο 
ήλιο, βροχή και παγωνιά.  Ειδικότερα για την παγωνιά 
είναι δοκιμασμένοι για ελάχιστη θερμοκρασία 
λειτουργίας εώς -10οC. 
Ενσωματώνουν όλες τις σύγχρονες 
τεχνολογίες και επιπλέον διαθέτουν στεγανό 
εξωτερικό προστατευτικό περίβλημα απο 
ηλεκτρογαλβανισμένο χάλυβα πολυεστερικής 
βαφής. 
Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται kit 
ηλεκτρικών αντιστάσεων που προστατεύουν το 
σιφώνι συμπυκνωμάτων και κατ’επέκταση τον λέβητα 
απο φράξιμο λόγω πάγου, το αυτόματο σύστημα 
πλήρωσης, την είσοδο και την έξοδο ζεστού νερού 
χρήσης.

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 20

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	ΚΛΑΣΗ:	

PERFECTA	25	-	35	EXT

A

   ΤΙΜΗ

PERFECTA ECO 25 EXT περιλαμβάνεται θερμοστάτης bus 2.100 €

PERFECTA ECO 35 EXT περιλαμβάνεται θερμοστάτης bus 2.290 €

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

   ΤΙΜΗ

Ενσύρματος θερμοστάτης bus BALTUR  περιλαμβάνεται στον λέβητα 300 €

Router Wi-Fi για θερμοστάτη bus BALTUR 300 €

Εξωτερικό αισθητήριο αντιστάθμισης 35 €

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ

   ΤΙΜΗ

Κιτ καμινάδας Φ60/100 με αντιανεμικό 
1χ γωνία 90ο, 1χ προέκταση 1μτ με αντιανεμικό τερματικό

70 €

Κιτ καμινάδας Φ80 με αντιανεμικό τερματικό
2χ διαχωριστές, 2χ γωνίες 90ο,  1χ προέκταση 1μτ, σίτα εισαγωγής, αντιανεμικό τερματικό

93 €

Διαχωριστής από Φ60/100 σε Φ80/80 40 €

Κάθετο ξεκίνημα Φ60/100 58 €

Κάθετος μετατροπέας απο Φ60/100 σε Φ80 50 €

ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ

7 επτά 
χρόνια
εγγύηση

1:10 εύρος 
αναλογικής 
λειτουργίας

¾"¾" ½" ½"¾"

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ
PERFECTA EXT



1 λέβητας 2 λέβητες 3 λέβητες 4 λέβητες

      5,2 kW              έως  320 kW έως 480 kW έως 640 kWέως 49,2 kW

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 
ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 
ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

SMILE ENERGY
• Θάλαμος καύσης με ειδικό σπειροειδή 
εναλλάκτη θερμότητας από ανοξείδωτο ατσάλι
• Καυστήρας προανάμιξης χαμηλών εκπομπών 
οξειδίων αζώτου ΝΟχ και άνθρακα CO.
• Αναλογική λειτουργία με εύρος 
 από 12% εώς 100% για Smile Energy 50-115
 από 16% εώς 100% για Smile Energy 160
• Ενσωματωμένη λειτουργία αντιστάθμισης.
• Μικροεπεξεργαστής για τον έλεγχο των 

λειτουργιών, των αισθητηρίων NTC, των 
θερμοκρασιών εισαγωγής/προσαγωγής.

• Ηλεκτρονική έναυση και έλεγχος της φλόγας με 
ιονισμό.

• Προγραμματισμός πολλών επιπέδων και 
απεικόνιση ρυθμίσεων στην οθόνη ενδείξεων.

• Κυκλοφορητής ErP υψηλής απόδοσης και 
χαμηλής κατανάλωσης με θάλαμο διαχωρισμού 
και αυτόματο εξαεριστικό.

• Ρυθμιστική βαλβίδα αερίου με ενσωματωμένο 
σταθεροποιητή πίεσης.

• Αυτόματο by-pass.
• Ψηφιακό θερμόμετρο.
• Σύστημα μέτρησης της πίεσης της εγκατάστασης 

και απεικόνιση στην οθόνη.

• Πιεσοστάτης ελέγχου κυκλώματος 
εγκατάστασης.
• Λειτουργία προαερισμού καμινάδας.
• Δυνατότητα σύνδεσης boiler αποθήκευσης 
ζεστού νερού χρήσης
• Δυνατότητα διαχείρισης ηλιακών.
• Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου.
• Πρόβλεψη για σύνδεση εξωτερικού 
αισθητηρίου.
• Πρόβλεψη για λειτουργία σε κυκλώματα δύο 
θερμοκρασιών.
• Πρόβλεψη για σύνδεση σε εγκαταστάσεις με 
ζώνες.
• Σύστημα αυτοελέγχου και διπλό σύστημα 

αναφοράς βλάβης με φωτεινή ένδειξη και 
εμφάνιση κωδικού βλάβης στην οθόνη.

• Διάταξη ασφαλείας για τον έλεγχο εκκένωσης 
καυσαερίων.

• Αντιπαγετική προστασία.
• Χαμηλή στάθμη θορύβου 60dB.
• Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας ΙΡχ5D.

Smile Energy MK 50 

Smile Energy MK 70

Smile Energy MK 90

Smile Energy MK 115

Smile Energy MK 160

kW

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	ΚΛΑΣΗ:	

SMILE	ENERGY	MK	50-70-90-115-160

A

Οι λέβητες μεγάλης ισχύος SMILE ENERGY αποτελούν 
ένα πλήρες λεβητοστάσιο σε μειωμένες διαστάσεις 
με πρωτεύον εναλλάκτη απο ανοξείδωτο ατσάλι. 
Είναι σχεδιασμένοι για απροβλημάτιστη λειτουργία 
και προσφέρουν μεγάλη εξοικονόμηση. Σε όλους 
τους λέβητες περιλαμβάνεται ο κυκλοφορητής.

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ

   ΤΙΜΗ

SMILE ENERGY MK 50
περιλαμβάνεται κυκλοφορητής πρωτεύοντος GRUNDFOS UPM3 15/70

3.390 €

SMILE ENERGY MK 70
περιλαμβάνεται κυκλοφορητής πρωτεύοντος GRUNDFOS UPMGEO 25/85

4.325 €

SMILE ENERGY MK 90
περιλαμβάνεται κυκλοφορητής πρωτεύοντος GRUNDFOS UPML 25/105

6.430 €

SMILE ENERGY MK 115 
περιλαμβάνεται κυκλοφορητής πρωτεύοντος GRUNDFOS UPML 25/105

7.250 €

SMILE ENERGY MK 160
περιλαμβάνεται κυκλοφορητής πρωτεύοντος GRUNDFOS UPMXL 25/125
περιλαμβάνεται μπεκ μετατροπής απο Φυσικό αέριο σε GPL

10.050 €

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

Smile Energy MK 50

Smile Energy MK 70

Smile Energy MK 90

Smile Energy MK 115

Smile Energy MK 160

5,2 έως 49,2 kW

7,3 έως 65,6 kW

9,4 έως 89,4 kW

12,0 έως 115 kW

25,6 έως 158,8 kW

¼"1 ½"1” ¼"1¾"

45 
Bar H2O

   ΤΙΜΗ

Κιτ μετατροπής απο Φυσικό αέριο σε GPL για λέβητες ΜΚ 50/70/90/115 140 €

ΚΙΤ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Λέβητες	μεγάλης	ισχύος!
Μικρό	μέγεθος,	μεγάλη	εξοικονόμηση!

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ
SMILE ENERGY

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 22

   ΤΙΜΗ

Ελεγκτής λειτουργίας συστοιχίας - Alpha master controller Code: 1150097 700 €

Πλακέτα συστοιχίας - Alpha slave controller Code: 1150056 200 €

ΚΙΤ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ

7 επτά 
χρόνια
εγγύηση



 � Απόδοση έως 107,5%
 � A Ενεργειακή κλάση ErP.
 � Λειτουργία με χαμηλή στάθμη θορύβου (silent).
 � Λειτουργία με κάθε τύπο αερίου.
 � Χαμηλές εκπομπές ρύπων NOx and CO2

 � Εύρος αναλογικής λειτουργίας 1:5
 � Αντιπαγετική προστασία.
 � Λειτουργία θέρμανσης Eco και Comfort.
 � Δυνατότητα σύνδεσης έξυπνου θερμοστάτη με 
διαθέσιμη εφαρμογή για κινητό IOS και Android.

 � Πιστοποίηση CE
 � Συμβατότητα ErP
 � Πλακοειδής εναλλάκτης για άμεση και μεγάλη 
παροχή ζεστού νερού χρήσης.

 � Ανοξείδωτος λέβητας υψηλής απόδοσης με 
καυστήρα προανάμιξης χαμηλών εκπομπών.

 � Τροφοδοσία ζεστού νερού χρήσης σε σταθερή 
θερμοκρασία μέσω του συστήματος τουρμπίνας.

 � Προστασία του λέβητα με σύστημα αυτόματου 
by-pass.

 � Διπλή λειτουργία ηλεκτροδίου (έναυση - ιονισμός)
 � Μεγάλη και ευκρινής οθόνη ενδείξεων LCD.
 � Συμπαγής και στεγανή κατασκευή χωρις πλαστικά.
 � Εξοικονόμηση χώρου χάρη στις μειωμένες 
διαστάσεις 678x410x288mm

 � Hydrogen Ready 20%

Tεχνικά χαρακτηριστικά

Λ Ε Β Η Τ Α Σ  Σ Υ Μ Π Υ Κ Ν Ω Σ Η Σ  Α Π Ο 
Α Ν Ο Ξ Ε Ι Δ Ω Τ Ο  Α Τ Σ Α Λ Ι 

Υψηλή θερμική απόδοση 
Ανθεκτικός στα συμπυκνώματα

Υψηλή ροή νερού

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ
PROTEUS PREMIX

Δυνατότητα σύνδεσης έξυπνου θερμοστάτη χώρου με διαθέσιμη εφαρμογή για 
κινητό IOS και Android. Με τον έξυπνο θερμοστάτη μπορείτε να διαχειρίζεστε 
τον λέβητα σας απομακρυσμένα απο το κινητό σας τηλέφωνο, ρυθμίζοντας 
το επίπεδο θερμικής άνεσης στο σπίτι σας, εξοικονομώντας ενέργεια.



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	ΚΛΑΣΗ:	

PROTEUS	PREMIX	25	-	30	-	35	-45	

A

Θέρμανση	και	Ζεστό	νερό!
Αξιόπιστα	και	οικονομικά!

Οι επίτοιχοι λέβητες Proteus Premix  ενσωματώνουν 
ποιοτικά εξαρτήματα των μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών 
κατασκευαστών και προσφέρουν υψηλά επίπεδα 
εξοικονόμησης ενέργειας χάρη στην τεχνολογία 
συμπύκνωσης. Επιπρόσθετα, οι συμπαγείς διαστάσεις, 
η κομψή εμφάνιση και ο εργονομικά σχεδιασμένος 
πίνακας ελέγχου το καθιστούν ελκυστικό προϊόν.
Οι λέβητες Proteus Premix ενσωματώνουν σύγχρονες 
τεχνολογίες για μέγιστη εξοικονόμηση καυσίμου με 
χαμηλή στάθμη θορύβου και ενεργειακή απόδοση. 
Με θάλαμο καύσης και καυστήρα προανάμιξης από 
ανοξείδωτο ατσάλι και κυκλοφορητή Grundfos ΕrP 
προσφέρουν μεγάλη εξοικονόμηση καυσίμου μέσω της 
λειτουργίας ECO αλλά και μια πιο άνετη χρήση  μέσω 
της λειτουργίας COMFORT. 

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ

   ΤΙΜΗ

PROTEUS PREMIX 24 περιλαμβάνεται κιτ καμινάδας Φ60/100 1.380 €

PROTEUS PREMIX 30 περιλαμβάνεται κιτ καμινάδας Φ60/100 1.520 €

PROTEUS PREMIX 35 περιλαμβάνεται κιτ καμινάδας Φ60/100 1.620 €

PROTEUS PREMIX 45 1.900 €

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

Proteus ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ
PROTEUS PREMIX

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 24

   ΤΙΜΗ

Κιτ καμινάδας Φ60/100 με αντιανεμικό 
1χ γωνία 90ο, 1χ προέκταση 1μτ με αντιανεμικό τερματικό

70 €

Κιτ καμινάδας Φ80 με αντιανεμικό τερματικό
2χ διαχωριστές, 2χ γωνίες 90ο,  1χ προέκταση 1μτ, σίτα εισαγωγής, αντιανεμικό τερματικό

120 €

Διαχωριστής από Φ60/100 σε Φ80/80 70 €

Κάθετο ξεκίνημα Φ60/100 58 €

ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ

7 επτά 
χρόνια
εγγύηση¾"¾" ½" ½"¾"

   ΤΙΜΗ

Εξωτερικό αισθητήριο αντιστάθμισης 35 €

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

NEO

PROTEUS PREMIX



 

ΕΠΙTOIXΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

Καυστήρας προανάμιξης
υψηλής απόδοσης

Πιστοποίηση
CE 

Βαθμός απόδοσης 
εώς 108% 

108%

Οικολογικός λέβητας 
Κλάση 5 NOx  

Ενεργειακή πιστοποίηση 
4 αστέρων

Χαμηλή κατανάλωση & 
εξοικονόμηση ενέργειας

 � Πιστοποίηση CE 
 � Απόδοση έως 108%
 � A' Ενεργειακή κλάση
 � Λειτουργία με χαμηλή στάθμη θορύβου (silent).
 � Λειτουργία με φυσικό αέριο G20
 � Χαμηλές εκπομπές ρύπων NOx and CO2

 � Εύρος αναλογικής λειτουργίας εώς 1:8
 � Αντιπαγετική προστασία.
 � Πίεση λειτουργίας εώς 6 bar

 � Βαλβίδα ασφαλείας
 � Ενσωματωμένο αντεπίστροφο κλαπέ
 � Λέβητας αλουμινίου/πυριτίου υψηλής απόδοσης 
με καυστήρα προανάμιξης χαμηλών εκπομπών.

 � Συνοδεύεται απο εξωτερικό κυκλοφορητή ERP
 � Μεγάλη και ευκρινής οθόνη ενδείξεων LCD.
 � Συμπαγής και στεγανή κατασκευή χωρις πλαστικά.
 � Δυνατότητα συστοιχίας εώς 16 λέβητες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Λ Ε Β Η Τ Α Σ  Σ Υ Μ Π Υ Κ Ν Ω Σ Η Σ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΠΥΡΙΤΙΟΥ

Σημαντικά έργα αναφοράς με λέβητες Gassero
 • Εθνική πινακοθήκη 2.9 MW
 • Κολυμβητήριο Χαλκίδας 2.4 MW
 • Τεχνικές σχολές Καρδίτσας 1.6 MW
 • Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 250 MW
 • Σχολικά συγκροτήματα Τρικάλων 

Όλοι οι λέβητες 
περιλαμβάνουν 

ελεγκτή λειτουργίας 
Siemens



Οι λέβητες συμπύκνωσης της Gassero 
απαντούν στις απαιτήσεις της αγοράς για 
ποιοτικά και οικονομικά συστήματα μεγαλης 
ισχύος με χαμηλή κατανάλωση αερίου, υψηλό 
βαθμό απόδοσης και μέγιστη εξοικονόμηση με 
σεβασμό στο περιβάλλον.
Ο νέος εναλλάκτης θερμότητας των λεβήτων 
Alucon κατασκευάζεται από ειδικό κράμα 
αλουμινίου (Al) και πυριτίου (Si) και προσφέρει 
υψηλή απόδοση σε πολύ μικρές διαστάσεις. 

Επίτοιχοι	λέβητες	μεγάλης	ισχύος!
	Μικρό	μέγεθος!	Μεγάλη	εξοικονόμηση!

ΕΠΙTOIXOI ΛΕΒΗΤΕΣ
GASSERO

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
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Alucon 70

Alucon 90

Alucon 115

Alucon 125

Alucon 150

10,2 έως 65,6 kW

14,9 έως 88,3 kW

14,9 έως 112,3 kW

19,9 έως 123,5 kW

19,9 έως 143,1 kW

5πέντε 
χρόνια
εγγύηση

"1 ¾” "1

6 
Bar

    70 90-115-125-150

"1 1” "1

6 
Bar

   ΤΙΜΗ

ΑLUCON	70
περιλαμβάνεται εξωτερικός κυκλοφορητής πρωτεύοντος WILO Yonos Para 15-25/7.5
περιλαμβάνεται αισθητήριο αντιστάθμισης

4.450 €

ΑLUCON	90
περιλαμβάνεται εξωτερικός κυκλοφορητής πρωτεύοντος WILO Yonos Para HF 25-30/7
περιλαμβάνεται αισθητήριο αντιστάθμισης

5.200 €

ΑLUCON	115
περιλαμβάνεται εξωτερικός κυκλοφορητής πρωτεύοντος WILO Yonos Para HF 25-30/7
περιλαμβάνεται αισθητήριο αντιστάθμισης

5.650 €

ΑLUCON	125
περιλαμβάνεται εξωτερικός κυκλοφορητής πρωτεύοντος WILO Yonos Para HF 25-30/10
περιλαμβάνεται αισθητήριο αντιστάθμισης

6.200 €

ΑLUCON	150
περιλαμβάνεται εξωτερικός κυκλοφορητής πρωτεύοντος WILO Yonos Para HF 25-30/10
περιλαμβάνεται αισθητήριο αντιστάθμισης

7.400 €

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ
ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-ΠΥΡΙΤΙΟ



Όλοι οι λέβητες 
περιλαμβάνουν 

ελεγκτή λειτουργίας 
Siemens

Καυστήρας προανάμιξης
υψηλής απόδοσης

Πιστοποίηση
CE 

Βαθμός απόδοσης 
εώς 110% 

110%

Οικολογικός λέβητας 
Κλάση 5 NOx  

Ενεργειακή πιστοποίηση 
4 αστέρων

Χαμηλή κατανάλωση & 
εξοικονόμηση ενέργειας

ΕΘΝΙΚΗ	ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ		 	 	 2.9MW
Ο εμπνευσμένος σχεδιασμός της νέας Εθνικής Πινακοθήκης 
αλλάζει όχι μόνο την λειτουργία και την όψη της 
προσαρμόζοντάς την στη μουσειολογική και αισθητική 
αντίληψη του 21ου αιώνα, αλλά και το μηχανολογικό 
εξοπλισμό εγκαθιστώντας ότι πιο σύγχρονο.
Η ανάδοχος κατασκευάστρια εταιρεία, η οποία έχει επιλεγεί 
κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού, επέλεξε για το μεγαλύτερο 
έργο εφαρμογής λεβήτων συμπύκνωσης με τεχνολογία 
αλουμινίου/πυριτίου στην Ελλάδα, λέβητες συμπύκνωσης 
ALUBOX της GASSERO συνολικής ισχύος 2.9MW

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ	ΧΑΛΚΙΔΑΣ   2,4MW
  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ	ΣΧΟΛΕΣ	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	 	 1,6MW

ΙΔΡΥΜΑ	ΣΤΑΥΡΟΣ	ΝΙΑΡΧΟΣ   250KW

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

5πέντε 
χρόνια
εγγύηση



ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-ΠΥΡΙΤΙΟ

ΙΝΟΧ
stainless

steel
ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙULTRABOX

Al
/Si

Οι λέβητες συμπύκνωσης της Gassero αλλάζουν τα δεδομένα και απαντούν στις απαιτήσεις της 
αγοράς για ποιοτικά συστήματα με ελάχιστη κατανάλωση αερίου, υψηλό βαθμό απόδοσης και μέγιστη 
εξοικονόμηση με σεβασμό στο περιβάλλον.
Ο νέος εναλλάκτης θερμότητας των λεβήτων Alubox κατασκευάζεται από ειδικό κράμα αλουμινίου 
(Al) και πυριτίου (Si) και προσφέρει υψηλή απόδοση σε πολύ μικρές διαστάσεις.  Στους λέβητες Ultra-
box o εναλλάκτης θερμότητας κατασκευάζεται από ανοξέιδωτο ατσάλι και αποτελεί τεχνολογία αιχμής 
που προσφέρει μοναδικά τεχνικά χαρακτηριστικά στο μικρότερο δυνατό μέγεθος. Οι λέβητες Alubox 
και Ultrabox διαθέτουν καυστήρα προανάμιξης από ανοξείδωτο ατσάλι που εγγυάται υψηλή απόδοση, 
αθόρυβη λειτουργία και χαμηλές εκπομπές ρύπων επιτρέποντας την επίτευξη βαθμού απόδοσης έως 
110% με τις χαμηλότερες εκπομπές ΝΟx Κλάσης 5 (EN 297).
Σε όλους τους λέβητες περιλαμβάνεται ο ψηφιακός ελεγκτής SIEMENS με ενσωματωμένη αντιστάθμιση 
η οποία προσαρμόζει αυτόματα την ισχύ του λέβητα με την εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος 
για ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση καυσίμου και μπορεί να ελέγξει έως 16 λέβητες σε συστοιχία.

Επιδαπέδιοι	λέβητες	μεγάλης	ισχύος!
Μεγάλη	εξοικονόμηση!

Στους λέβητες περιλαμβάνεται ο έλεγχος στεγανότητας.

   ΤΙΜΗ

ΑLUBOX	250	X-TRM	 κατόπιν ζήτησης

ΑLUBOX	300	X-TRM κατόπιν ζήτησης

ΑLUBOX	350	X-TRM κατόπιν ζήτησης

ΑLUBOX	430	X-TRM κατόπιν ζήτησης

ΑLUBOX	535	X-TRM κατόπιν ζήτησης

ΑLUBOX	640	X-TRM κατόπιν ζήτησης

ΑLUBOX	710	X-TRM κατόπιν ζήτησης

ΑLUBOX	880	X-TRM κατόπιν ζήτησης

ΑLUBOX	1065	X-TRM κατόπιν ζήτησης

ΑLUBOX	1315	X-TRM κατόπιν ζήτησης

ΑLUBOX	1550	X-TRM κατόπιν ζήτησης

   ΤΙΜΗ

ULTRABOX 210 κατόπιν ζήτησης

ULTRABOX 250 κατόπιν ζήτησης

ULTRABOX 335 κατόπιν ζήτησης

ULTRABOX 430 κατόπιν ζήτησης

ULTRABOX 530 κατόπιν ζήτησης

ULTRABOX 660 κατόπιν ζήτησης

ULTRABOX 860 κατόπιν ζήτησης

ULTRABOX 1030 κατόπιν ζήτησης

ULTRABOX 1330 κατόπιν ζήτησης

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ
GASSERO

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
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Στους λέβητες περιλαμβάνεται ο έλεγχος στεγανότητας.

Όλοι οι λέβητες 
περιλαμβάνουν 

ελεγκτή λειτουργίας 
Siemens



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ GASSERO



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ PP
ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ
ΕΡΜΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΒΗΤΩΝ
ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΛΑΤΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
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Γωνία 90ο 6-90MH5 7.00 €
Γωνία 45ο 6-45MH5 7.00 €
Προέκταση 0,5mt 6-500MH5 7.00 €
Προέκταση 1mt 6-1000MH5 10.00 €
Προέκταση 2mt 6-2000MH5 22.50 €
Ταυ 6TE5-ST 22.00 €
Τάπα ταυ με ρακορ 6TAPE5 13.50 €
Αντιανεμικό τερματικό οριζόντιο ΙΝΟΧ 6DFH4 13.00 €
Αντιανεμικό τερματικό κάθετο ΙΝΟΧ 6DFV4 30.00 €
Στήριγμα τοίχου 6ABPRP3 6.00 €

ΛΕΥΚΟ PP ΜΑΥΡΟ PP 

Γωνία 90ο 8-90MH5 7.50 €
Γωνία 45ο 8-45MH5 7.00 €
Προέκταση 0,5mt 8-500MH5 8.50 €
Προέκταση 1mt 8-1000MH5 11.50 €
Προέκταση 2mt 8-2000MH5 23.50 €
Ταυ 8TE5-ST 22.00 €
Τάπα ταυ με ρακορ 8TAPE5 14.50 €
Αντιανεμικό τερματικό κάθετο BLACK 8DFV58 41.00 €
Αντιανεμικό τερματικό κάθετο INOX 8DFV4 28.50 €
Αντιανεμικό τερματικό οριζόντιο ΙΝΟΧ 8DFH4 8.50 €
Σίτα εισαγωγής αέρα 8DFHCA4 7.50 €
Στήριγμα τοίχου 8ABPRP3 6.50 €
Εύκαμπτος σωλήνας (20mt) 8FLEXCONT5 15.00 €
Αντάπτορας εύκαμπτου σωλήνα (M/F) 8UNIONFLEX5 19.00 €
Οριζόντιος βραχίονας στήριξης SOPORTEHOR250 50.00 €
Γωνία αγκύρωσης 8CODOSOPORTE5 80.00 €
Ταυ αγκύρωσης 8TESORORTE5 82.00 €
Αποστάτες 8CENTFLEX 14.00 €
Συστολή 80Μ/60F 86REDMH5 23.50 €
Διαστολή 80F/60M 68AMPMH5 14.50 €

Η εταιρία μας αντιπροσωπεύει το πιστοποιημένο πρόγραμμα καμινάδων 
Για την μελέτη και προμήθεια καμινάδας, επικοινωνήστε μαζί μας.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

Oι αγωγοί καυσαερίων της Groppalli / Tekfumi / FIG έχουν σχεδιαστεί για να προσαρμόζονται ιδανικά στις συνθήκες 
χαμηλής θερμοκρασίας καυσαερίων (Τ<120ο) των λεβήτων συμπύκνωσης και κατασκευάζονται με σύστημα Μ/F 
(Αρσενικό/Θηλυκό) και EPDM τσιμούχες στεγανοποίησης. Όλα τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα και προσφέρονται 
σε ένα ευρύ φάσμα διαμέτρων Φ50-60-80-100-110-125-160-200-250-300 και ακόμα μεγαλύτερες διατομές 
διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας.

ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ PP

6-90MH5ΝΕRΑ 7.50 €
6-45MH5ΝΕRΑ 7.50 €

6-500MH5ΝΕRΑ 8.00 €
6-1000MH5ΝΕRΑ 10.50 €
6-2000MH5ΝΕRΑ 24.00 €

6TE5-STΝΕRΑ 24.00 €
6TAPE5ΝΕRΑ 14.00 €

ΤΙΜΗΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Φ60 ΤΙΜΗ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Φ80 ΜΑΥΡΟ PP ΤΙΜΗ

8-90MH5ΝΕRΑ 8.00 €
8-45MH5ΝΕRΑ 7.50 €

8-500MH5ΝΕRΑ 9.00 €
8-1000MH5ΝΕRΑ 12.00 €
8-2000MH5ΝΕRΑ 25.00 €

8TE5-STΝΕRΑ 23.00 €
8TAPE5ΝΕRΑ 15.00 €

8DFV58 41.00 €

ΛΕΥΚΟ PP ΤΙΜΗ



Γωνία 90ο 125-90MH5 17.00 €
Γωνία 45ο 125-45MH5 16.00 €
Προέκταση 1mt 125-1000MH5 30.00 €
Προέκταση 2mt 125-2000MH5 39.00 €
Ταυ 125TE5-ST 52.00 €
Τάπα ταυ με ρακορ 125TAPE5 28.00 €
Αντιανεμικό τερματικό κάθετο PP 125ST58 210.00 €
Στήριγμα τοίχου 125ABPRP3 12.00 €
Εύκαμπτος σωλήνας (20mt) 125FLEXCONT5 34.00 €
Αντάπτορες εύκαμπτου σωλήνα M/F 125UNIONFLEX5 50.00 €
Οριζόντιος βραχίονας στήριξης SOPORTEHOR250 52.00 €
Γωνία αγκύρωσης 125CODOSOPORTE5 115.00 €
Ταυ αγκύρωσης 125TESORORTE5 125.00 €
Αποστάτες 125CENTFLEX 26.50 €
Διαστολή 80Μ/125F 8125AMPMH5 62.00 €
Διαστολή 100Μ/125F 10125AMPMH5 42.00 €
Διαστολή 110Μ/125F 11125AMPMH5 68.00 €

ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ PP

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
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Γωνία 90ο 10-90MH5 9.50 €
Γωνία 45ο 10-45MH5 9.00 €
Προέκταση 1mt 10-1000MH5 13.00 €
Προέκταση 2mt 10-2000MH5 26.00 €
Ταυ 10TE5 45.00 €
Τάπα ταυ με ρακορ 10TAPE5 20.00 €
Αντιανεμικό τερματικό οριζόντιο ΙΝΟΧ 10DFH4 22.00 €
Αντιανεμικό τερματικό κάθετο INOX 10DFV4 37.00 €
Αντιανεμικό τερματικό κάθετο PP 10ST58 170.00 €
Στήριγμα τοίχου 10ABPRP3 8.50 €
Εύκαμπτος σωλήνας (20mt) 10FLEXCONT5 21.00 €
Αντάπτορες εύκαμπτου σωλήνα (M/F) 10UNIONFLEX5 33.00 €
Οριζόντιος βραχίονας στήριξης SOPORTEHOR250 52.00 €
Γωνία αγκύρωσης 10CODOSOPORTE5 85.00 €
Ταυ αγκύρωσης 10TESORORTE5 84.00 €
Αποστάτες 10CENTFLEX 13.50 €
Διαστολή 80Μ/100F 810AMPMH5 21.00 €

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Φ100 ΜΑΥΡΟ PP
ΤΙΜΗΛΕΥΚΟ PP ΤΙΜΗ

10-90MH5ΝΕRΑ 10.00 €
10-45MH5ΝΕRΑ 9.50 €

10-1000MH5ΝΕRΑ 14.00 €
10-2000MH5ΝΕRΑ 28.00 €

10TE5-STΝΕRΑ 48.00 €
10TAPE5ΝΕRΑ 22.00 €

Τα προϊόντα καμινάδων για λέβητες συμπύκνωσης κατασκευάζονται απο υψηλής ποιότητας PP και συσκευάζονται 
ξεχωριστά σε ειδική μεμβράνη θερμοαποσυμπίεσης χρήσιμη για την διατήρηση της ακεραιότητας τους κατά την 
μεταφορά και  την αποθήκευση.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Φ125 ΜΑΥΡΟ PP ΤΙΜΗΛΕΥΚΟ PP ΤΙΜΗ

125-90MH5ΝΕRΑ 18.50 €
125-45MH5ΝΕRΑ 17.50 €

125-1000MH5ΝΕRΑ 41.00 €
125-2000MH5ΝΕRΑ 54.00 €

125TE5-STΝΕRΑ 56.00 €
125TAPE5ΝΕRΑ 30.00 €

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής καμινάδων PP παγκοσμίως



Γωνία 90ο 610-90MH15 33.50 €
Γωνία 45ο 610-45MH15 31.00 €
Γωνία 90ο ξεκινήματος με κολάρο 610CCSIP15 36.00 €
Προέκταση 0,5mt 610-500MH15 31.00 €
Προέκταση 1mt 610-1000MH15 43.00 €
Αντιανεμικό τερματικό κάθετο 610ST58 140.00 €

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚA AL/PP Φ60/100

Γωνία 90ο 160-90MH5 35.00 €
Γωνία 45ο 160-45MH5 30.00 €
Προέκταση 1mt 160-1000MH5 57.00 €
Προέκταση 2mt 160-2000MH5 85.00 €
Ταυ 160TE5-ST 74.00 €
Τάπα ταυ με ρακορ 160TAPE5 52.00 €
Στήριγμα τοίχου 160ABPRP3 26.00 €
Εύκαμπτος σωλήνας (20mt) 160FLEXCONT5 60.00 €
Οριζόντιος βραχίονας στήριξης SOPORTEHOR250 55.00 €
Γωνία αγκύρωσης 160CODOSOPORTE5 140.00 €
Ταυ αγκύρωσης 160TESORORTE5 126.00 €
Αποστάτες 125GRANCENTFLEX 27.00 €
Διαστολή 125Μ/160F 125160AMPMH5 100.00 €

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ PP

Η εταιρία μας αντιπροσωπεύει το πιστοποιημένο πρόγραμμα καμινάδων 
Για την μελέτη και προμήθεια καμινάδας, επικοινωνήστε μαζί μας.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ

Ημιταυ οριζόντιο Φ100 σε Φ125 με γωνία 90ο 100125COLCODTUB5 250.00 €
Ημιταυ οριζόντιο Φ100 σε Φ160 με γωνία 90ο 100160COLCODTUB5 180.00 €
Ταυ κάθετο Φ80 σε Φ100 810COLVERT5 73.00 €
Ταυ κάθετο Φ80 σε Φ125 8125COLVERT5 93.00 €
Ταυ κάθετο Φ80 σε Φ160 8160COLVERT5 95.00 €
Ταυ κάθετο Φ100 σε Φ125 101250COLVERT5 95.00 €
Αντεπίστροφο κλαπέ Φ80 οριζόντιο ή κάθετο 8VALVULAHOR5 56.00 €
Αντεπίστροφο κλαπέ τηλεσκοπικό Φ80 κάθετο 8CCVAREG5 130.00 €
Αντεπίστροφο κλαπέ τηλεσκοπικό Φ100 κάθετο 10CCVAREG5 135.00 €
Σιφώνι SIFON5 35.00 €
Τάπα για συλλέκτη Φ125 για σιφώνι 125TAPECONDENSA 40.00 €
Τάπα για συλλέκτη Φ160 για σιφώνι 160TAPECONDENSA 52.00 €

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Φ160 ΛΕΥΚΟ PP ΤΙΜΗ

ΛΕΥΚΟ PP ΤΙΜΗ

ΤΙΜΗ
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Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Smile Energy MK

Ελεγκτής συστοιχίας - Alpha controller master

Πλακέτα συστοιχίας slave

Αντεπίστροφο τηλεσκοπικό κλαπέ

Ημιταύ οριζόντιο με γωνία 90ο

Τάπα με σιφώνι συμπυκνωμάτων
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ PP



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΛΕΒΗΤΩΝ

Η ΑΛΦΑ ΚΛΙΜΑ Α.Ε. προσφέρει πλούσιο πρόσθετο 
εξοπλισμό, με τον οποίο μπορείτε να βελτιστοποιήσετε 
περαιτέρω την αρχική σας εγκατάσταση ή να συντηρήσετε 
αποτελεσματικότερα την υφιστάμενη. 

ΕΡΜΑΡΙO	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΙΜΗ

Ερμάριο 100 χ 55 χ 43 Τιμή / Τεμ 110 €

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ	ΦΙΛΤΡΑ ΤΙΜΗ

MAG MAX 360o

Μαγνητικό φίλτρο με μαγνήτη νεοδυμίου.
12.000Gauss με oρειχάλκινο περιστροφικό σύνδεσμο 
για εύκολη τοποθέτηση και λειτουργία υπό γωνία. 
• Μέγιστη θερμοκρασία 120 OC.
• Μέγιστη πίεση λειτουργίας 12 bar.
• Βανάκι για εύκολο καθάρισμα και άδειασμα.
• Ενσωματωμένο εξαεριστικό.

3/4” 100 €

1” 110 €

Μαγνητικό φίλτρο TechnoPolymer με μαγνήτη νεοδυμίου 
12.000Gauss με oρειχάλκινο περιστροφικό σύνδεσμο 
για εύκολη τοποθέτηση και λειτουργία υπό γωνία. 
• Μέγιστη θερμοκρασία 80 OC.
• Μέγιστη παροχή 7m3/h.
• Βανάκι για εύκολο καθάρισμα και άδειασμα.

Κατάλληλο και για αντλίες θερμότητας

1 1/4” 200 €

ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ	ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΤΙΜΗ

 Ουδετεροποιητής Neutro1 εώς 35 kW 3 lt/h 50 €

Aνταλλακτικό ουδετεροποιητή Neutro 1 18 €

Ουδετεροποιητής εώς 100 KW 180 €

Ουδετεροποιητής εώς 180 KW 290 €

Ουδετεροποιητής εώς 300 KW 320 €

Ουδετεροποιητής εώς 1.5 MW 450 €

Αντλία ουδετεροποιητή 650 €

Aνταλλακτικά ουδετεροποιητή 70 €



ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ	ΓΕΦΥΡΕΣ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑTOMH ΤΙΜΗ

Υδραυλική γέφυρα DN65 2lt
με διαφράγματα και μόνωση PPE
Προτεινόμενη ισχύς λέβητα εως 45kW

3.9 m3/h 1” 160 €

Υδραυλική γέφυρα 80x80 2.7lt
με διαφράγματα και μόνωση PPE
Προτεινόμενη ισχύς λέβητα εως 75kW

4.1 m3/h 1 1/2” 180 €

Υδραυλική γέφυρα 100x100 5.7lt
με διαφράγματα και μόνωση PPE
Προτεινόμενη ισχύς λέβητα εως 130kW

6.2 m3/h 2” 220 €

Υδραυλική γέφυρα 120x120 10.3lt
με διαφράγματα και μόνωση PPE
Προτεινόμενη ισχύς λέβητα εως 200kW

9.6 m3/h 2” 380 €

Στήριγμα τοίχου για γέφυρα 2lt C2481 20 €

Στήριγμα τοίχου για γέφυρα 2.7lt C2482 20 €

Στήριγμα τοίχου για γέφυρα 5.7lt C2483 25 €

Στήριγμα τοίχου για γέφυρα 10.3lt C2484 35 €

Υδραυλική γέφυρα 18 lt
με διαφράγματα και μόνωση PPE 20 m3/h DN65

κατόπιν 
ζήτησης

Υδραυλική γέφυρα 34 lt
με διαφράγματα και μόνωση PPE 25 m3/h DN80

κατόπιν 
ζήτησης

Υδραυλική γέφυρα 60 lt
με διαφράγματα και μόνωση PPE 40 m3/h DN100

κατόπιν 
ζήτησης

Υδραυλική γέφυρα 68 lt
με διαφράγματα και μόνωση PPE 55 m3/h DN125

κατόπιν 
ζήτησης

Υδραυλική γέφυρα 110 lt
με διαφράγματα και μόνωση PPE 70 m3/h DN125

κατόπιν 
ζήτησης

Υδραυλική γέφυρα 140 lt
με διαφράγματα και μόνωση PPE 95 m3/h DN150

κατόπιν 
ζήτησης

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΙΜΗ

Ενσύρματος θερμοστάτης με πρόγραμμα 70 €

Aσύρματος θερμοστάτης με πρόγραμμα 130 €

Aσύρματος θερμοστάτης Wi - Fi με πρόγραμμα 220 €

NEO



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	ΜΕ	ΟΥΔΕΤΕΡΟ	PH ΦΙΑΛΗ ΚΟΥΤΑ ΤΙΜΗ/ΦΙΑΛΗ

PROTECT 1 Το PROTECT 1 παρέχει προστασία σε συστήματα θέρμανσης 
από την διάβρωση και τα ασβεστούχα άλατα, μέσα στον 
λέβητα αλλά και στο δίκτυο. Προλαμβάνει τη διάβρωση 
όλων των μετάλλων που χρησιμοποιούνται (σίδηρο, χαλκό 
και αλουμίνιο) και διατήρει την απόδοση του συστήματος. 
Πριν την εφαρμογή του PROTECT 1 το δίκτυο θα πρέπει να 
έχει καθαριστεί με το κατάλληλο καθαριστικό CLEAN
Δοσολογία: 0,5kg για κάθε 100 λίτρα.

0,5 kg 12 τεμ 44 €

CLEAN CAL Το CLEAN CAL απομακρύνει και προλαμβάνει τον 
σχηματισμό αλάτων και επικαθίσεων σε συστήματα 
κεντρικής θέρμανσης.Μειώνει τους θορύβους στον λέβητα 
και βελτιώνει την απόδοση θερμικής μετάδοσης.
Το CLEAN CAL πρέπει να αφεθεί μόνιμα στο σύστημα
Προσθέστε το μαζί με το PROTECT 1
Δοσολογία: 0,5kg για κάθε 100 λίτρα.

0,5 kg 12 τεμ 36 €

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ	ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	ΜΕ	ΟΥΔΕΤΕΡΟ	PH ΦΙΑΛΗ ΚΟΥΤΑ ΤΙΜΗ/ΦΙΑΛΗ

CLEAN 3 Καθαριστικό για νέα συστήματα.
Το CLEAN 3 αφαιρεί κατάλοιπα ροής και μεταλλικά οξείδια  
εγκατάστασης. Δεν έχει διαβρωτική επίδραση στα μέταλλα 
(σίδηρος-αλουμίνιο-χαλκός) και στα πλαστικά. 
Δοσολογία: 0,5kg για κάθε 100 λίτρα.

0,5 kg 12 τεμ 40 €

CLEAN 5 Καθαριστικό για παλαιά συστήματα.
Το CLEAN 5 αφαιρεί κατάλοιπα ροής και μεταλλικά οξείδια  
εγκατάστασης. Δεν έχει διαβρωτική επίδραση στα μέταλλα 
(σίδηρος-αλουμίνιο-χαλκός) και στα πλαστικά. 
Δοσολογία: 0,5kg για κάθε 100 λίτρα.

0,5 kg 12 τεμ 50 €

CLEAN 10 Καθαριστικό για παλαιά συστήματα.
Το CLEAN 10 αφαιρεί κατάλοιπα ροής, ιζήματα, λάσπη 
και μεταλλικά οξείδια εγκατάστασης. Δεν έχει διαβρωτική 
επίδραση στα μέταλλα (σίδηρος-αλουμίνιο-χαλκός) και 
στα πλαστικά. Βελτιώνει την απόδοση του συστήματος και 
συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας
Δοσολογία: 0,5kg για κάθε 100 λίτρα.

5 kg 4 τεμ 120 €

BIOCID Βιοκτόνο για την πρόληψη βακτηριακής μόλυνσης σε 
συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης
ως προστατευτικό - προσθέστε το BIOCID στο σύστημα 
αφού εφαρμόσετε το PROTECT 1. Ελέγχετε ετησίως για 
την απουσία βακτηριακού φορτίου από το κύκλωμα. Σε 
περίπτωση παρουσίας, προσθέστε ξανά BIOCID.
ως καθαριστικό - προσθέστε BIOCID στο νερό του 
συστήματος αφού τοποθετήσετε το προϊόν καθαρισμού 
CLEAN 3 ή 5 ή 10. Αφήστε το να κυκλοφορήσει στο 
σύστημα όπως απαιτείται από το προϊόν καθαρισμού που 
χρησιμοποιείται.
Δοσολογία: 0,25-0,5kg για κάθε 100 λίτρα.

0,5 kg 12 τεμ 40 €



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΛΕΒΗΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ	ΛΕΒΗΤΩΝ	 ΦΙΑΛΗ ΚΟΥΤΑ ΤΙΜΗ/ΦΙΑΛΗ

CLEAN 
F9A

Αλκαλικό καθαριστικό για υπολείμματα καύσης από 
επιφάνειες σε λέβητες συμπύκνωσης αλουμινίου-πυριτίου.
Πρέπει να ψεκάζεται στην κρύα (όχι καυτή) επιφάνεια ώσπου 
να καθαριστεί όλη η βρωμιά. Αφήστε να δράσει για 10 - 20 
λεπτά και ξεπλύνετε με νερό.
Μετά την χρήση του CLEAN F9A εφαρμόστε το CLEAN F9B. 
Επαναφέρει την απόδοση θερμικής μετάδοσης.
Συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.

1 kg 10τεμ 16 €

CLEAN 
F9B

Καθαριστικό και ουδετεροποιητής σε λέβητες συμπύκνωσης 
αλουμινίου-πυριτίου μετά τη χρήση του καθαριστικού CLE-
AN F9 A. Πρέπει να ψεκάζεται το CLEAN F9 B απευθείας στην 
κρύα επιφάνεια. Αφήστε το προϊόν να δράσει για 5 - 15 λεπτά 
πριν το βούρτσισμα και το ξέβγαλμα. 
Επαναφέρει την απόδοση θερμικής μετάδοσης.
Συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.

1 kg 10τεμ 20 €

CLEAN 
F STEEL

Καθαριστικό σε λέβητες συμπύκνωσης απο ανοξείδωτο 
ατσάλι. Το CLEAN F STEEL πρέπει να ψεκάζεται στην κρύα  
(όχι καυτή) επιφάνεια ώσπου να καθαριστεί όλη η βρωμιά. 
Αφήστε να δράσει για 3 - 5 λεπτά. Βουρτσίστε καλά 
ολόκληρη τη μονάδα και ξεπλύνετε καλά με νερό. Για επίμονα 
υπολείμματα επαναλάβετε τη λειτουργία. 
Επαναφέρει την απόδοση θερμικής μετάδοσης.
Συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.

1 kg 10τεμ 16 €

CLEAN
BOILER

Το CLEAN BOILER είναι καθαριστικό λέβητα απο την μεριά 
του νερού. Αφαιρεί τις σκουριές από μεταλλικά οξείδια και  
ασβεστούχα άλατα, από τα πρωτεύοντα κυκλώματα λεβήτων.
Χρησιμοποιώντας 1kg CLEAN BOILER στο πρωτεύον 
κύκλωμα του λέβητα και κυκλοφορώντας το για 1 έως 3 
ώρες, μπορείτε να εξαλείψετε τον θόρυβο του λέβητα και 
να αφαιρέσετε μερικώς (30 - 60%) τις επικαθίσεις. Για να 
αποφύγετε τον επανασχηματισμό σκουριάς, καθαρίστε το 
σύστημα με TOPTHERM CLEAN 5 ή 10 και προσθέστε το 
προστατευτικό TOPTHERM PROTECT 1.
Επαναφέρει την απόδοση θερμικής μετάδοσης.
Συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας

1 kg 10τεμ 34 €

ΠΟΛΥΦΩΣΦΟΡΙΚΑ/ΠΥΡΙΤΙΚΑ	ΦΙΛΤΡΑ	ΑΛΑΤΩΝ

Καινοτόμο σύστημα δοσομέτρησης πολυφωσφορικών/πυριτικών αλάτων για την αποτροπή 
της διάβρωσης σε λέβητες αερίου. Η συνδυασμένη δράση φιλτραρίσματος 100-micron και 
δοσολογίας το καθιστά ένα μοναδικό σύστημα του είδους του. Μη τοξικά υλικά, κατάλληλα 
για πόσιμο νερό.
• Μέγιστη θερμοκρασία 45 OC.
• Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar.

SIRIO 1 Δοσομετρικό φίλτρο 1/2” 90 €

SIRIO 2 Δοσομετρικό φίλτρο με ενσωματωμένο βανάκι 1/2” 110 €

SIRIO 3 Δοσομετρικό φίλτρο γραμμής 1/2” 80 €

SIRIO C Ανταλλακτικό φυσίγγιο πολυφωσφορικών/πυριτικών αλάτων 40 €

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	ΜΕ	ΟΥΔΕΤΕΡΟ	PH ΦΙΑΛΗ ΚΟΥΤΑ ΤΙΜΗ/ΦΙΑΛΗ

PROTECT 1 Το PROTECT 1 παρέχει προστασία σε συστήματα θέρμανσης 
από την διάβρωση και τα ασβεστούχα άλατα, μέσα στον 
λέβητα αλλά και στο δίκτυο. Προλαμβάνει τη διάβρωση 
όλων των μετάλλων που χρησιμοποιούνται (σίδηρο, χαλκό 
και αλουμίνιο) και διατήρει την απόδοση του συστήματος. 
Πριν την εφαρμογή του PROTECT 1 το δίκτυο θα πρέπει να 
έχει καθαριστεί με το κατάλληλο καθαριστικό CLEAN
Δοσολογία: 0,5kg για κάθε 100 λίτρα.

0,5 kg 12 τεμ 44 €

CLEAN CAL Το CLEAN CAL απομακρύνει και προλαμβάνει τον 
σχηματισμό αλάτων και επικαθίσεων σε συστήματα 
κεντρικής θέρμανσης.Μειώνει τους θορύβους στον λέβητα 
και βελτιώνει την απόδοση θερμικής μετάδοσης.
Το CLEAN CAL πρέπει να αφεθεί μόνιμα στο σύστημα
Προσθέστε το μαζί με το PROTECT 1
Δοσολογία: 0,5kg για κάθε 100 λίτρα.

0,5 kg 12 τεμ 36 €





ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ - ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ - ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ  ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ MC
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ ΜΕ

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
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Τα νέα ηλεκτρονικά αναλογικά συστήματα καυστήρων 3ης γενιάς BALTUR …ΜΕ 
ενσωματώνουν τα σύγχρονα επιτεύγματα της ψηφιακής τεχνολογίας και ανταποκρίνονται στις 
συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς για συστήματα καύσης υψηλής τεχνολογίας με 
βέλτιστο βαθμό απόδοσης, χαμηλές εκπομπές ρύπων για την προστασία του περιβάλλοντος 
και μειωμένα κόστη για εγκατάσταση και συντήρηση. 

Η δημιουργία της σειράς ΜΕ είναι η απόδειξη πως η τεχνολογία που εφαρμόζεται στους 
καυστήρες BALTUR διαρκώς  εξελίσσεται προσφέροντας αξιόπιστα συστήματα καύσης 
υψηλών επιδόσεων και προδιαγραφών.

Με τα ηλεκτρονικά αναλογικά συστήματα καυστήρων BALTUR…ΜΕ παρέχεται η δυνατότητα 
ρύθμισης του καυστήρα, όσο το δυνατόν πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες της οικιακής 
ή βιομηχανικής εφαρμογής, αποφεύγοντας ενεργοβόρα λειτουργία και άσκοπη κατανάλωση, 
εξασφαλίζοντας βέλτιστες τιμές απόδοσης σε όλα τα πιθανά φορτία από το ελάχιστο έως το 
μέγιστο της ισχύος του καυστήρα. Η πλήρης αναλογική λειτουργία επιτυγχάνεται με τον έλεγχο 
δύο σερβοκινητήρων (βηματικοί με ακρίβεια ενός δεκάτου της μοίρας) που εγγυώνται τη σωστή 
ανάμιξη αέρα και αερίου σε όλο το εύρος  ρύθμισης με τη χρήση ενός PID ελεγκτή και ενός 
αισθητηρίου πίεσης ή θερμοκρασίας.

Οι ηλεκτρονικά αναλογικοί καυστήρες 3ης γενιάς BALTUR…ΜΕ διαθέτουν ψηφιακό 
διαχειριστή καύσης με επεξεργαστή που παρακολουθεί και καθορίζει όλες τις λειτουργίες του 
καυστήρα. Επιπρόσθετα ο ενσωματωμένος έλεγχος στεγανότητας εγγυάται τη στεγανότητα 
των βαλβίδων χωρίς να απαιτείται η χρήση πρόσθετου εξοπλισμού, ενώ παράλληλα παρέχεται 
η δυνατότητα σύνδεσης με συστήματα διαχείρισης κτιρίων και απομακρυσμένου ελέγχου μέσω 
θύρας eBus. 

Η καμπύλη ρύθμισης της αναλογίας αέρα και αερίου, που απαιτείται για την καύση, 
προγραμματίζεται από τον ψηφιακό διαχειριστή καύσης, χρησιμοποιώντας την οθόνη ενδείξεων 
και τα πλήκτρα που βρίσκονται στον πίνακα του καυστήρα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα 
σύνδεσης με υπολογιστή. Η καμπύλη ρύθμισης είναι προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης, ενώ 
η οθόνη ενδείξεων μπορεί να παρέχει πλήθος πληροφοριών που αφορούν στην εγκατάσταση 
και τη λειτουργία του καυστήρα. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ	ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ	ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΝΕΑ	ΨΗΦΙΑΚΗ	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ



ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ 
VISIOCONTROL

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	ΚΑΥΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΟΘΟΝΗ	ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση 
της ακόλουθίας λειτουργίας και 
της θέσης των σερβοκινητήρων. 
Εμφανίζει τη διάρκεια 
λειτουργίας του καυστήρα και 
τις επιτυχημένες εναύσεις που 
έχουν πραγματοποιηθεί. Επίσης, 
υποδεικνύει την ποιότητα της 
φλόγας που έχει ανιχνεύσει 
ο διαχειριστής καύσης και σε 
περίπτωση που ο καυστήρας 
μπλοκάρει, ένας κωδικός 
σφάλματος παρουσιάζεται στην 
οθόνη ενδείξεων για την άμεση 
διάγνωση της αιτίας. Είναι επίσης 
δυνατή η παρακολούθηση της 
κατανάλωσης καυσίμου με τη 
χρήση ενός παλμικού σήματος 
από το μετρητή ροής αερίου. 

ΣΥΣΤΗΜΑ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ο διαχειριστής καύσης με τον 
εξελιγμένο μικροεπεξεργαστή 
παρακολουθεί και καθορίζει 
όλες τις λειτουργίες του 
καυστήρα. Ενσωματωμένος 
έλεγχος στεγανότητας βαλβίδων 
και κωδικοποιημένες κλέμες 
εγγυώνται ασφαλείς συνδέσεις 
και αποφυγή λαθών. Επιπρόσθετα 
προσφέρει την δυνατότητα 
επέκτασης λειτουργιών του με τη 
σύνδεση ελεγκτή PID για απόλυτη 
διαχείριση ισχύος, μονάδας IN-
VERTER για εξοικονόμηση 
ρεύματος, έλεγχο Ο

2 
/ CO για 

βελτιστοποίηση της απόδοσης, 
απομακρυσμένο έλεγχο VISIO-
CONTROL και σύνδεση PROFIBUS 
και MODBUS.

ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
Η ροή αέρα και αερίου 
ρυθμίζονται με βηματικούς 
σερβοκινητήρες ακρίβειας ενός 
δεκάτου της μοίρας. Με την 
αξιοσημείωτη αυτή ακρίβεια 
εξασφαλίζονται βέλτιστες τιμές 
απόδοσης σε όλα τα πιθανά 
φορτία από το ελάχιστο έως 
το μέγιστο της ισχύος του 
καυστήρα. 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
www.a-klima.gr
www.baltur.gr
www.baltur.it

1. Οθόνη παρακολούθησης λειτουργίας καυστήρα 
και πληκτρολόγιο για προγραμματισμό.
Παρακολούθηση της θέσης λειτουργίας των 
σερβοκινητήρων και των τιμών λειτουργίας τους.
Ένδειξη διάρκειας λειτουργίας καυστήρα και 
επιτυχημένες εναύσεις. Ένδειξη του επιθυμητού 
σημείου λειτουργίας (Set point). Ένδειξη για 
την ποιότητα της φλόγας που ανιχνεύτηκε. Σε 
περίπτωση block του καυστήρα, εμφανίζεται 
ένας κωδικός σφάλματος για άμεση διάγνωση 
του προβλήματος και ταχύτερη επίλυση του. 
Αρχείο των 10 τελευταίων σφαλμάτων με ένδειξη 
ημερομηνίας και ώρας. Απλό πληκτρολόγιο 
εντολών για εύκολο προγραμματισμό. Όλες οι 
λειτουργίες προστατεύονται με κωδικό.
2. Ηλεκτρονικά συστήματα
Ηλεκτρονικός προγραμματιστής με διπλό 
μικροεπεξεργαστή ασφαλείας για την 
παρακολούθηση της λειτουργίας του καυστήρα.
Ενσωματωμένος έλεγχος στεγανότητας βαλβίδων 
αερίου. PID αισθητήριο. TRD 604 πιστοποίηση.
Διαθέσιμα εξαρτήματα για σύνδεση με Modbus, 
CAN-bus, Profibus και Interbus-s.
3. Σερβοκινητήρες για ρύθμιση αέρα και αερίου
Η ρύθμιση της ροής αέρα και αερίου γίνεται 
με σερβοκινητήρες ακριβείας. Η εξαιρετικής 
ακρίβειας ρύθμιση επιτρέπει τη διατήρηση των 
τιμών της καύσης σε βέλτιστα επίπεδα σε όλα τα 
σημεία φόρτισης

Οθόνη ενδείξεων

Laptop 
προγραμματισμού

Φορητή
μονάδα 

προγραμματισμού 

Διαχειριστής Καύσης

Ανίχνευση φλόγας

Αισθητήριο πίεσης/θερμοκρασίας

Αέριο

Αέρας

Πετρέλαιο

Έλεγχος βαλβίδας αερίουΈλεγχος 
βαλβίδας πετρελαίου
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Η ενέργεια που παράγεται επιβαρύνει αναπόφευκτα το περιβάλλον και απαιτεί την 
αυξανόμενη επικέντρωση της προσοχής μας στην κατανάλωση. Καθίσταται απαραίτητη η 
κατασκευή συστημάτων με μέγιστο βαθμό απόδοσης και μειωμένες καταναλώσεις σε όλα τα 
επίπεδα. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, προτιμούνται μη ενεργοβόρα συστήματα καύσης που 
ενσωματώνουν καινοτόμες τεχνολογίες για τη μείωση των απωλειών στο ελάχιστο δυνατό. 

Σε κλασικά συστήματα καύσης ο ανεμιστήρας έχει σχεδόν πάντα την ίδια ηλεκτρική 
κατανάλωση ανεξάρτητα από τις μεταβολές στο φορτίο και την ισχύ λειτουργίας του 
καυστήρα. Η ροή του αέρα ρυθμίζεται μόνο από τα διαφράγματα, τα οποία κλείνουν όσο η 
ισχύς μειώνεται περιορίζοντας την εισαγωγή. Η απλή αυτή διαδικασία προκαλεί μεγαλύτερες 
απώλειες φορτίου, καθώς σπαταλά μεγάλο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που προσφέρει ο 
κινητήρας του ανεμιστήρα. Επιπλέον, ο ανεμιστήρας λειτουργεί πάντα στο μέγιστο της ισχύος 
με αποτέλεσμα να έχει αυξημένη στάθμη θορύβου σε οποιαδήποτε ισχύ και αν έχει ρυθμιστεί 
ο καυστήρας. Με την εγκατάσταση ενός inverter στον πίνακα ελέγχου του καυστήρα, που θα 
ελέγχει τις στροφές ανά λεπτό (rpm) του κινητήρα σε συνάρτηση με την ισχύ του καυστήρα 
περιορίζεται σημαντικά η ηλεκτρική κατανάλωση και μειώνεται η στάθμη θορύβου.

Ο inverter λαμβάνει σήμα για τη ρύθμιση των στροφών απευθείας από τον ελεγκτή 
του αέρα καύσης, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη διαχείριση της καύσης, σύμφωνα με τις 
πραγματικές απαιτήσεις της εγκατάστασης. 

Οι μηχανισμοί διαφραγμάτων αέρα που παραμένουν στον καυστήρα πραγματοποιούν 
έλεγχο ροής αέρα και δυναμική ρύθμιση ακριβείας της πίεσης του αέρα στην κεφαλή καύσης σε 
όλες τις μεταβατικές καταστάσεις κατά τη λειτουργία του καυστήρα.  Επιπλέον πλεονεκτήματα 
που προκύπτουν από τη χρήση μετατροπέα συχνοτήτων είναι:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ 1
Η διατήρηση του συντελεστή ισχύος κοντά στο 1, σε οποιαδήποτε ταχύτητα, απαλλάσσει 

τη χρήση διατάξεων διόρθωσής του.
ΜΕΙΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΥΣΗ
Με τη χρήση inverter είναι δυνατή η βαθμιαία εκκίνηση και έναρξη της λειτουργίας του 

καυστήρα χωρίς να απαιτείται ειδική συνδεσμολογία Αστέρα/Τριγώνου ή χρήση Soft Starter.
ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ
Η απουσία απότομων εκκινήσεων ελαχιστοποιεί τις καταπονήσεις του συστήματος 

επιμηκύνοντας τη διάρκεια ζωής όλων των επιμέρους μηχανικών εξαρτημάτων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	INVERTER 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

30-40%
Η χρήση του μετατροπέα συχνοτήτων (inverter) προσφέρει αξιόλογη 

εξοικονόμηση στην ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για την τροφοδοσία του 
ανεμιστήρα που φτάνει έως και 70% στην ελάχιστη ισχύ του καυστήρα. Έχει 
υπολογιστεί ότι ο ετήσιος μέσος όρος μείωσης της ηλεκτρικής κατανάλωσης 
κυμαίνεται στο 30%, ενώ παράλληλα η μείωση της στάθμης θορύβου αγγίζει 
το 30-40%.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΙNVERTER

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
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ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ

Όλοι οι καυστήρες αεριου Baltur 
της σειράς	BTG/TBG διαθέτουν στάνταρ

 μακριά μπούκα με κυλιόμενη μεταλλική φλάντζα. 

Συνοδεύονται από:
7πολικό & 4πολικό ταχυσύνδεσμο, 

μαστούς,  
φλάντζα μεταλλική, 

φλάντζα θερμομονωτική.
 

Όλοι οι καυστήρες ενσωμάτωνουν επώνυμα ανταλλακτικά:
βαλβίδες αερίου Dungs, 

ηλεκτρονικά Landis+Gyr, Siemens, Lamtec
ηλεκτρολογικό υλικό ΑΒΒ, Schneider,

μετασχηματιστές Fida,Cofi, Danfoss
σερβοκινητήρες Siemens, Schneider 



ΦΥΣΙΚΟ
ΑΕΡΙΟ

Τύπος Multiblock Διατομή Ισχυς (kW) Τιμή

BTG 3 19990466 MBC65-01 1/2” 16.6 - 42.7 1.240 €

BTG 6 19990466 MBC65-01 1/2” 30.6 - 56.3 1.245 €

BTG 12 19990466
19990002

MBC65-01
MB405 

1/2”
3/4”

35 - 65
35 - 115

1.200 €
1.295 €

BTG 15 19990002 MB405 3/4” 50 - 160 1.565 €

BTG 20 19990002
19990005

MB405
MB407

3/4”
3/4”

60 - 165
60 - 205

1.585 €
1.635 €

BTG 28 19990005
19990008

MB407
MB410-31

3/4”
1 1/4”

100 - 225
100 - 280

1.720 €
1.800 €

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ VPS
Απαιτείται στους καυστήρες ισχύος πάνω από 200 kW

VPS 504 S01/100
VPS 504 S02/101

540 €
510 €

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ 
ΑΕΡΙΟΥ

ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Οδηγία αερίου 2009/142/CE
Οδηγία EMC 2004/108/CE
Οδηγία LV 2006/95/CE
Οδηγία EN 676

Τύπος Multiblock Διατομή Ισχυς (kW) Τιμή

BTG 3.6P 19990016 BM405 3/4” 16.6 - 42.7 1.710 €

BTG 6P 19990016 BM405 3/4” 30.6 - 56.3 1.720 €

BTG 12P 19990016 BM405 3/4” 35 - 115 1.690 €

BTG 15P 19990016 BM405 3/4” 50 - 160 1.940 €

BTG 20P 19990016
19990020

BM405
BM407

3/4”
3/4”

60 - 165
60 - 205

1.990 €
2.050 €

BTG 28P 19990020
19990024

BM407
BM410-31

3/4”
1 1/4”

80 - 225
80 - 280

2.150 €
2.280 €

TBG 35P 19990546
19990547

BM410-04
BM412-04

3/4”
1 1/4”

80 - 360
80 - 410

2.790 €
2.860 €

TBG 45P 19990512 BM412-04 1 1/4” 100 - 450 3.400 €

TBG 60P 19990512
19990513

BM412-04
BM415

1 1/2”
1 1/2”

120 - 500
120 - 600

3.540 €
3.990 €

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ VPS
Απαιτείται στους καυστήρες ισχύος πάνω από 200 kW

VPS 504 S01/100
VPS 504 S02/101

540 €
510 €

ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

• Στους προεπιλεγμένους συνδυασμούς η τιμή αναφέρεται στο σύνολο καυστήρα και multiblock αερίου.
• Οι προεπιλεγμένοι συνδυασμοί καυστήρα και multiblock έχουν υπολογιστεί με ελάχιστη πίεση λειτουργίας 23mbar.

ΕΙΚΟΣΑΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ

23mbar

internet
www.a-klima.gr

τεχνική
υποστήριξη

εικοσαετής 
εγγύηση20

άμεσες
παραδόσεις

ΣΚΕΨΟΥΕΞΥΠΝΑ
ΣΚΕΨΟΥBALTUR
      210 57.87.170
       info@a-klima.gr

20
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ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ 
ΑΕΡΙΟΥ

ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

Multiblock Multiblock Διατομή GPL Pmax GPL Τιμή

19990466 MBC65-01 1/2” • 65 mbar 475 € 

Τύπος Ισχυς (kW) Ηλ. Τροφοδοσία Ισχυς μοτέρ Τιμή

BTG 6 30.6 - 56.3 1Ν AC 230V 50Hz 0,1KW 770 €

Multiblock Multiblock Διατομή GPL Pmax GPL Τιμή

19990466 MBC65-01 1/2” • 65 mbar 475 €

Τύπος Ισχυς (kW) Ηλ. Τροφοδοσία Ισχυς μοτέρ Τιμή

BTG 12 35 - 115 1Ν AC 230V 50Hz 0,1KW 725 €

Multiblock Multiblock Διατομή GPL Pmax GPL Τιμή

19990466 MBC65-01 1/2” 475 €

19990002 MB405 3/4” • 360 mbar 570 €

Τύπος Ισχυς (kW) Ηλ. Τροφοδοσία Ισχυς μοτέρ Τιμή

BTG 20 60 - 205 1Ν AC 230V 50Hz 0,18KW 1.015 €

Multiblock Multiblock Διατομή GPL Pmax GPL Τιμή

19990002 MB405 3/4” • 360 mbar 570 €

19990005 MB407 3/4” 620 €

19990008 MB410-31 1 1/4” 700 €

Τύπος Ισχυς (kW) Ηλ. Τροφοδοσία Ισχυς μοτέρ Τιμή

BTG 15 50 - 160 1Ν AC 230V 50Hz 0,18KW 995 €
 

Multiblock Multiblock Διατομή GPL Pmax GPL Τιμή

19990002 MB405 3/4” • 360 mbar 570 €

Τύπος Ισχυς (kW) Ηλ. Τροφοδοσία Ισχυς μοτέρ Τιμή

BTG 28 100 - 280 1Ν AC 230V 50Hz 0,18KW 1.100 €

Multiblock Multiblock Διατομή GPL Pmax GPL Τιμή

19990002 MB405 3/4” • 360 mbar 570 €

19990005 MB407 3/4” 620 €

19990008 MB410-31 1 1/4” 700 €

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ VPS
Απαιτείται στους καυστήρες ισχύος πάνω από 200 kW

VPS 504 S01/100
VPS 504 S02/101

540 €
510 €

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
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Τύπος Ισχυς (kW) Ηλ. Τροφοδοσία Ισχυς μοτέρ Τιμή

BTG 3 16.6 - 42.7 1Ν AC 230V 50Hz 0,1KW 765 €

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Οδηγία αερίου 2009/142/CE
Οδηγία EMC 2004/108/CE
Οδηγία LV 2006/95/CE
Οδηγία EN 676



ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

Multiblock Multiblock Διατομή GPL Pmax GPL Τιμή

19990016 BM405 3/4” • 360 mbar 740 €

Τύπος Ισχυς (kW) Ηλ. Τροφοδοσία Ισχυς μοτέρ Τιμή

BTG 6P 30.6 - 56.3 1Ν AC 230V 50Hz 0,1 KW 980 €
 Multiblock Multiblock Διατομή GPL Pmax GPL Τιμή

19990016 BM405 3/4” • 360 mbar 740 €

Τύπος Ισχυς (kW) Ηλ. Τροφοδοσία Ισχυς μοτέρ Τιμή

BTG 12P 35 - 115 1Ν AC 230V 50Hz 0,1 KW 950 €

Multiblock Multiblock Διατομή GPL Pmax GPL Τιμή

19990016 BM405 3/4” • 360 mbar 740 €

Τύπος Ισχυς (kW) Ηλ. Τροφοδοσία Ισχυς μοτέρ Τιμή

BTG 20P 60 - 205 1Ν AC 230V 50Hz 0,18 KW 1.250 €

Multiblock Multiblock Διατομή GPL Pmax GPL Τιμή

19990016 BM405 3/4” • 360 mbar 740 €

19990020 BM407 3/4” 800 €

19990024 BM410 1 1/4” 930 €

Τύπος Ισχυς (kW) Ηλ. Τροφοδοσία Ισχυς μοτέρ Τιμή

BTG 15P 50 - 160 1Ν AC 230V 50Hz 0,18 KW 1.200 €

Multiblock Multiblock Διατομή GPL Pmax GPL Τιμή

19990016 BM405 3/4” • 360 mbar 740 €

19990020 BM407 3/4” 800 €

Τύπος Ισχυς (kW) Ηλ. Τροφοδοσία Ισχυς μοτέρ Τιμή

BTG 28P 80 - 280 1Ν AC 230V 50Hz 0,18 KW 1.350 €

Multiblock Multiblock Διατομή GPL Pmax GPL Τιμή

19990016 BM405 3/4” • 360 mbar 740 €

19990020 BM407 3/4” 800 €

19990024 BM410-31 1 1/4” 930 €

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ 
ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

Τύπος Ισχυς (kW) Ηλ. Τροφοδοσία Ισχυς μοτέρ Τιμή

TBG 35P 80 - 410 1Ν AC 230V 50Hz 0,37 KW 2.050 €

Multiblock Multiblock Διατομή GPL Pmax GPL Τιμή

19990545 MB407-05 3/4” • 360 mbar 620 €

19990546 MB410-04 1 1/4” 740 €

19990547 MB412-04 1 1/4” 810 €

Τύπος Ισχυς (kW) Ηλ. Τροφοδοσία Ισχυς μοτέρ Τιμή

BTG	3.6Ρ 16.3 - 41.9 1Ν AC 230V 50Hz 0,1KW 970 €



ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ
Τύπος Ισχυς (kW) Ηλ. Τροφοδοσία Ισχυς μοτέρ Τιμή

TBG 45P 100 - 450 1Ν AC 230V 50Hz 0,5 KW 2.360 €
 

Multiblock Multiblock Διατομή GPL Pmax GPL Τιμή

19990510 MB407-05 3/4” • 360 mbar 785 €

19990511 MB410-04 1 1/4” 930 €

19990512 MB412-04 1 1/4” 1.040 €

Τύπος Ισχυς (kW) Ηλ. Τροφοδοσία Ισχυς μοτέρ Τιμή

TBG 60P 120 - 600 3Ν AC 400V 50Hz 0,74 KW 2.500 €

Multiblock Multiblock Διατομή GPL Pmax GPL Τιμή

19990511 MB410-04 1 1/4” • 360 mbar 930 €

19990512 MB412-04 1 1/4” 1.040 €

19990513 MB415 1 1/2” 1.490 €

19990514 MB420 2” 1.550 €

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ VPS
Απαιτείται στους καυστήρες ισχύος πάνω από 200 kW

VPS 504 S01/100
VPS 504 S02/101

540 €
510 €

Τύπος Ισχυς (kW) Ηλ. Τροφοδοσία Ισχυς μοτέρ Τιμή

TBG 85P 170 - 850 3Ν AC 400V 50Hz 1,1 KW 3.600 €

Multiblock Multiblock Διατομή GPL Pmax GPL Τιμή

19990512 MB412-04 1 1/4” 1.040 €

19990513 MB415 1 1/2” • 360 mbar 1.490 €

19990514 MB420 2” 1.550 €

Τύπος Ισχυς (kW) Ηλ. Τροφοδοσία Ισχυς μοτέρ Τιμή

TBG 120P 210 - 1.200 3Ν AC 400V 50Hz 1.5 KW i

TBG 150P 300 - 1.500 3Ν AC 400V 50Hz 2.2 KW i

TBG210 P 400 - 2.100 3Ν AC 400V 50Hz 3,0 KW i
 

Multiblock Multiblock Διατομή Τιμή

19990548 MB415 1 1/2” i

19990549 MB420 2” i

19990550 VGD20.503 2” i

19990563 VGD40.065 DN65 i

19990564 VGD40.080 DN80 i

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ 
ΑΕΡΙΟΥ

i Τιμή κατόπιν ζήτησης

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 50

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Οδηγία αερίου 2009/142/CE
Οδηγία EMC 2004/108/CE
Οδηγία LV 2006/95/CE
Οδηγία EN 676



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 9

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ

TBG 35 MC 80 - 410 κατόπιν ζήτησης

TBG 45 MC 100 - 450 κατόπιν ζήτησης

TBG 60 MC 120 - 600 κατόπιν ζήτησης

TBG 85 MC 170 - 850 κατόπιν ζήτησης

TBG	120	ΜC 240 - 1.200 κατόπιν ζήτησης

TBG 150 MC 300 - 1.500 κατόπιν ζήτησης

TBG 210 MC 400 - 2.100 κατόπιν ζήτησης

TBG 260 MC 450 - 2.600 κατόπιν ζήτησης

TBG 360 MC 500 - 3.600 κατόπιν ζήτησης

TBG 450 LX MC 560 - 4.800 κατόπιν ζήτησης

TBG 510 LX MC 580 - 5.100 κατόπιν ζήτησης

TBG 650 LX MC 600 - 6.500 κατόπιν ζήτησης

TBG 750 LX MC 600 - 7.500 κατόπιν ζήτησης

TBG 800 MC 800 - 8.000 κατόπιν ζήτησης

TBG 1100 MC 1.000 - 11.000 κατόπιν ζήτησης

TBG 1200 MC 1.200 - 12.000 κατόπιν ζήτησης

TBG 1600 MC 1.600 - 16.000 κατόπιν ζήτησης

TBG 2000 MC 2.700 - 22.000 κατόπιν ζήτησης

H νέα σειρα διβάθμιων προοδευτικών / αναλογικών καυστήρων TBG ... MC της BALTUR είναι μια πλήρης 
γκάμα προϊόντων που ξεκινάει από 80 kW και φτάνει έως 22 ΜW. 
Καυστήρες χαμηλών εκπομπών ρύπων ΝΟχ Class 2 και Low NOx Class 3 είναι κατασκευασμενοι σύμφωνα με 
τις αυστηρότερες προδιαγραφές για να επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ενέργειας σε απαιτητικές βιομηχανικές 
εφαρμογές. 
Ιδιαίτερη προσοχή έχει δωθεί στο σχεδιασμό όπου επιτυγχάνεται χαμηλή στάθμη θορυβου και μεγάλη 
απόδοση ισχύος σε μικρό μέγεθος monoblock καυστήρα.

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ 
ΑΕΡΙΟΥ

Για την επιλογή του κατάλληλου καυστήρα και multiblock για λειτουργία σε δίκτυα υψηλής πίεσης ή 
με υγραέριο, συμβουλευθείτε την Τεχνική Υποστήριξη.

Τύπος Ισχυς (kW) Τιμή

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ



ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ 

ΑΕΡΙΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 9

														ΔΙΑΘΕΣΙΜΟI	KAI	ΜΕ	INVERTER	V
														ΔΙΑΘΕΣΙΜΟI	KAI	ME	ΕΛΕΓΧΟ	02	ΚΑΙ	CO

PA

TENTED         PATENTED         PATENTED

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ
modulazione eletronicca

BTG 15 ME 50 - 160 κατόπιν ζήτησης

BTG 20 ME 60 - 205 κατόπιν ζήτησης

BTG 28 ME 80 - 280 κατόπιν ζήτησης

TBG 35 ME 80 - 410 κατόπιν ζήτησης

TBG	45	ME	/V	/V-02 /V-C0 100 - 450 κατόπιν ζήτησης

TBG	60	ME	/V	/V-02 /V-C0 120 - 600 κατόπιν ζήτησης

TBG	85	ME	/V	/V-02 /V-C0 170 - 850 κατόπιν ζήτησης

TBG	120	ΜE	/V	/V-02 /V-C0 240 - 1.200 κατόπιν ζήτησης

TBG	150	ME	/V	/V-02 /V-C0 300 - 1.500 κατόπιν ζήτησης

TBG	210	ME	/V	/V-02 /V-C0 400 - 2.100 κατόπιν ζήτησης

TBG	260	ME	/V	/V-02 /V-C0 450 - 2.600 κατόπιν ζήτησης

TBG	360	ME	/V	/V-02 /V-C0 500 - 3.600 κατόπιν ζήτησης

TBG	450	LX	ME	/V	/V-02 /V-C0 560 - 4.800 κατόπιν ζήτησης

TBG	510	LX	ME	/V	/V-02 /V-C0 580 - 5.100 κατόπιν ζήτησης

TBG	650	LX	ME	/V	/V-02 /V-C0 600 - 6.500 κατόπιν ζήτησης

TBG	750	LX	ME	/V	/V-02 /V-C0 600 - 7.500 κατόπιν ζήτησης

TBG	800	ME	/V	/V-02 /V-C0 800 - 8.000 κατόπιν ζήτησης

TBG	1100	ME	/V	/V-02 /V-C0 1.000 - 11.000 κατόπιν ζήτησης

TBG	1200	ME	/V	/V-02 /V-C0 1.200 - 12.000 κατόπιν ζήτησης

TBG	1600	ME	/V	/V-02 /V-C0 1.600 - 16.000 κατόπιν ζήτησης

TBG	2000	ME/V	/V-02 /V-C0 2.700 - 22.000 κατόπιν ζήτησης

H νέα σειρα ηλεκτρονικά προοδευτικών / αναλογικών καυστήρων TBG ... MΕ της BALTUR είναι μια πλήρης γκάμα 
προϊόντων που ξεκινάει από 80 kW και φτάνει έως 22ΜW. 
Καυστήρες χαμηλών εκπομπών ρύπων ΝΟχ Class 2 και Low NOx Class 3 είναι κατασκευασμενοι σύμφωνα με τις 
αυστηρότερες προδιαγραφές για να επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ενέργειας σε απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές. 
Ιδιαίτερη προσοχή έχει δωθεί στο σχεδιασμό όπου επιτυγχάνεται χαμηλή στάθμη θορυβου και μεγάλη απόδοση 
ισχύος σε μικρό μέγεθος monoblock καυστήρα. 
Η ηλεκτρονική διαχείριση του καυστήρα με τεχνολογία LAMTEC και η δυνατότητα προσθήκης inverter, αισθητηρίου 
Ο

2 
και CO καθιστά τους καυστήρες της σειράς TBG...ME βέλτιστη λύση για εφαρμογές που απαιτουν εξοικονόμηση 

ενέργειας με γρήγορη απόσβεση της επένδυσης. 

Τύπος Ισχυς (kW) Τιμή

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 52

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Οδηγία αερίου 2009/142/CE
Οδηγία EMC 2004/108/CE
Οδηγία LV 2006/95/CE
Οδηγία EN 676
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NEO
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NEO

NEO

NEO

NEO
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Τύπος Ισχυς (kW) Παροχή kg/h Τιμή

BTL 3 17,8 - 42,7 1,5 - 3,6 430 €

BTL 4 26,0 - 56,1 2,2 - 4,7 450 €

BTL 6 31,9 - 74,3 2,7 - 6,3 480 €

BTL 10 60,2 - 118 5 - 10 505 €

BTL 14 83 - 166 7 - 14 595 €

BTL 20 118 - 261 10 - 22 650 €

BTL 26 190 - 310 16 - 26 780 €

ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ

Όλοι οι καυστήρες πετρελαίου Baltur της σειράς	BTL 
διαθέτουν στάνταρ μακριά μπούκα με κυλιόμενη μεταλλική 
φλάντζα. 

Συνοδεύονται από:
- 7πολικό & 4πολικό ταχυσύνδεσμο, 
- εύκαμπτους σωλήνες τροφοδοσίας,
- μπεκ, 
- μαστούς,  
- φίλτρο πετρελαίου,
- φλάντζα μεταλλική, 
- φλάντζα θερμομονωτική.
 

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

internet
www.a-klima.gr

τεχνική
υποστήριξη

τριετής 
εγγύηση3

άμεσες
παραδόσεις

ΣΚΕΨΟΥΕΞΥΠΝΑ
ΣΚΕΨΟΥBALTUR
      210 57.87.170
       info@a-klima.gr

ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Τύπος Ισχυς (kW) Παροχή kg/h Τιμή

BTL 3 H 17,8 - 42,7 1,5 - 3,6 495 €

BTL 4 H 26,0 - 56,1 2,2 - 4,7 525 €

BTL 6 H 31,9 - 74,3 2,7 - 6,3 585 €

BTL 10 H 60,2 - 118 5 - 10 610 €

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ

Τύπος Ισχυς (kW) Παροχή kg/h Τιμή

BTL 3 L200 17,8 - 42,7 1,5 - 3,6 500 €

BTL 4 L200 26,0 - 56,1 2,2 - 4,7 550 €

BTL 6 L275 31,9 - 74,3 2,7 - 6,3 660 €

BTL 10 L250 60,2 - 118 5 - 10 670 €

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΕXTRA ΜΑΚΡΙΑ ΜΠΟΥΚΑ

Οι καυστήρες BALTUR διαθέτουν ειδικά σχεδιασμένους ανεμιστήρες με ανεστραμμένα πτερύγια που σε 
συνδυασμό με την κατασκευή του δίσκου διασκορπισμού και την κεφαλή καύσης με μακριά μπούκα, 
εξασφαλίζουν την ομαλή εκτόνωση του αέρα στο θάλαμο καύσης και επιτυγχάνουν ισχυρές αντιθλίψεις με 
χαμηλότερη μάλιστα στάθμη θορύβου, σε σχέση με άλλους επώνυμους ανταγωνιστικούς καυστήρες.

Τα ειδικά χαρακτηριστικά της υπερπίεσης, το μικρό μέγεθος σε σχέση με την ισχύ και η ελάχιστη δυνατή 
κατανάλωση συμπληρώνουν το λειτουργικό και τεχνικό πλαίσιο ενός αξιόπιστου προϊόντος με ευκολία 
εγκατάστασης και ρύθμισης, με αθόρυβη λειτουργία και οικονομική συντήρηση.

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

 ΤΡΙΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Οδηγία αερίου 2009/142/CE
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Οδηγία LV 2006/95/CE
Οδηγία EN 676

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Όλοι οι καυστήρες ενσωμάτωνουν 
επώνυμα ανταλλακτικά:
αντλίες Suntec, Danfoss
ηλεκτρονικά Landis+Gyr, Siemens, Danfoss
ηλεκτρολογικό υλικό ΑΒΒ, Schneider,
μετασχηματιστές Fida,Cofi, Danfoss
σερβοκινητήρες Schneider, Siemens
φωτοκύτταρα Brahma, Siemens κτλ
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Τύπος Ισχυς (kW) Παροχή kg/h Τιμή

BTL 4 P 17,8 - 42,7 1,5 - 3,6 790 €

BTL 6 P 31,9 - 74,3 2,7 - 6,3 800 €

BTL 10 P 60,2 - 118 5 - 10 810 €

BTL 14 P 83 - 166 7 - 14 890 €

BTL 20 P 118 - 261 10 - 22 980 €

BTL 26 P 190 - 310 16 - 26 1.080 €

TBL 35 P 170 - 370 14 - 31 1.360 €

TBL 45 P 160 - 450 14 - 38 1.480 €

TBL 60 P 250 - 600 21 - 50 1.760 €

TBL 85 P 200 - 850 17 - 72 2.540 €

TBL 105 P 320 - 1.050 27 - 88 2.950 €

TBL 130 P 400 - 1.300 34 - 110 3.200 €

TBL 160 P 500 - 1.600 42 - 135 i

TBL 210 P 800 - 2.100 68 - 178 i

TBL 260 P 950 - 2.600 89 - 219 i

TBL 360 P 1.000 - 3.600 84 - 303 i

ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 Οδηγία EMC 2004/108/CE
 Οδηγία LV 2006/95/CE
 Οδηγία EN 267

Τύπος Ισχυς (kW) Παροχή kg/h Τιμή

BT  75 DSPG 415 - 889 35 - 75 i

BT  100 DSPG 533 - 1.186 45 - 100 i

BT  120 DSPG 474 - 1.660 40 - 140 i

BT  180 DSPG 712 - 2.135 50 - 180 i

BT  250 DSPG 873 - 3.186 74 - 268 i

BT  300 DSPG 1.304 - 3.854 110 - 324 i

TBL 450 ME 1.000 - 4.700 84 - 396 i

TBL 510 ME 1.200 - 5.200 101 - 438 i

TBL 650 ME 1.300 - 6.500 110 - 548 i

TBL 750 ME 1.300 - 7.500 110 - 632 i

TBL 1000 ME 2.050 - 10.500 173 - 885 i

TBL 1200 ME 3.200 - 12.000 101 - 870 i

Τo εργοστάσιo Baltur SpA σχεδιάζει και κατασκευάζει συστήματα καύσης για περισσότερα από 50 
χρόνια. Σχεδόν μισός αιώνας τεχνογνωσίας και εμπειρίας το καθιστούν από τα πλέον αξιόπιστα και 
ανταγωνιστικά στη διεθνή αγορά και αποτελεί εργοστάσιο που διακρίνεται για την τεχνολογική υπεροχή 
του. Mέσω μιας συνεχούς διαδικασίας εξέλιξης και προόδου συγκέντρωσε πολύτιμη τεχνογνωσία για 
την ανάπτυξη συστημάτων καύσης πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγραερίου και μικτής καύσης και 
αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές παγκοσμίως. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
τα εργαστήρια της Baltur SpA είναι έξι φορές μεγαλύτερα από άλλα και για αυτό έχουν αναπτύξει 
και εγκαταστήσει τον μεγαλύτερο πιστοποιημένο δοκιμαστικό σωλήνα μεταβλητής γεωμετρίας στον 
κόσμο, ο οποίος επιτρέπει συνεχείς δοκιμές και πειραματισμούς με καυστήρες ισχύος μέχρι 30 MW.

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

i Τιμή κατόπιν ζήτησης
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
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NEO

NEO

NEO

NEO

NEO



Μοντέρνος 
σχεδιασμός

Ιδιαίτερη έμφαση έχει 
δωθεί στο σχεδιασμό των 
καυστήρων. Μέχρι την 
τελευταία λεπτομέρεια 
οι καυστήρες της σειράς 
TBG έχουν σχεδιαστεί 
και κατασκευαστεί με 
σκοπό να συνδυαστεί η 

μοντέρνα εμφάνιση με τη 
λειτουργικότητα.

Φτερωτή με 
αντεστραμένα πτερύγια
Ο φυγοκεντρικός ανεμιστήρας 
με αντεστραμένα πτερύγια 

εξασφαλίζει υψηλή 
απόδοση στην ικανότητα 

αερισμού, χαμηλή ηλεκτρική 
κατανάλωση και χαμηλά 

επίπεδα θορύβου. 

Ευελιξία στη σύνδεση 
του multiblock

Με τον νέο σύνδεσμο 
που τοποθετείται μεταξύ 

σώματος καυστήρα 
και φλογοκεφαλής 

επιτυγχάνεται μέγιστη 
ευελιξία στην εγκατάσταση. 

Τώρα το multiblock του 
αερίου μπορεί να συνδεθεί 
πάνω από τον καυστήρα 
δίνοντας τη δυνατότητα 
στον εγκαταστάτη να 

τοποθετήσει τη γραμμή 
αερίου, όπως εξυπηρετεί 
στην εκάστοτε εφαρμογή.

Μακριά μπούκα
με κυλιόμενη φλάντζα

Δυνατότητα 
προσρμογής σε κάθε 
τύπο λέβητα, καθώς 
όλοι οι καυστήρες 
διαθέτουν μακριά 

μπούκα. 

Κεφαλή LOW NOx

Ανοιγόμενη κεφαλή
Ανοιγόμενη κεφαλή καύσης 

για εύκολη πρόσβαση σε 
κάθε εξάρτημα της κεφαλής, 
γεγονός που καθιστά τους 
καυστήρες TBG πρακτικούς 

στον έλεγχο και οικονομικούς 
στη συντήρηση.

Πίνακας ελέγχου
Πίνακας με προστασία 
IP55, ταχυσύνδεσμους 
για ασφαλείς συνδέσεις 

και ενδείξεις κατάστασης

Χυτό αλουμίνιο
Σώμα καυστήρα απο 

χυτό κράμα αλουμινίου  
χωρίς πλαστικά μέρη

Μ Ε  Μ Ι Α  Μ ΑΤ Ι Α . . .

ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ...

Τεχνολογία μερικής 
ανακύκλωσης των 

προϊόντων καύσης αερίου 
στην κεφαλή καύσης, για 
την επίτευξη χαμηλών 

εκπομπών ΝΟx

.

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ TBML



ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ 
ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ VPS
Απαιτείται στους καυστήρες ισχύος πάνω από 200 kW

VPS 504 S01/100
VPS 504 S02/101

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 Οδηγία αερίου 2009/142/CE
 Οδηγία EMC 2004/108/CE
 Οδηγία LV 2006/95/CE
 Οδηγία EN 267 - ΕΝ 676

ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL / ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Multiblock Multiblock Διατομή Pmax Pmax GPL Τιμή

19990546 MB410-04 1 1/4” 360 mbar κατόπιν ζήτησης

19990547 MB412-04 1 1/4” 360 mbar κατόπιν ζήτησης

19990548 MB415 1 1/2” 360 mbar κατόπιν ζήτησης

19990549 MB420 2” 360 mbar κατόπιν ζήτησης

19990550 VGD20.503 2” 360 mbar κατόπιν ζήτησης

19990563 VGD40.065 DN65 360 mbar κατόπιν ζήτησης

19990564 VGD40.080 DN80 360 mbar κατόπιν ζήτησης

Τύπος Ισχυς (kW) Ηλ. Τροφοδοσία Ισχυς μοτέρ Τιμή

TBML 60P 200 - 600 3Ν AC 400V 50Hz 0,65+0,10KW κατόπιν ζήτησης

TBML 90P 420 - 950 3Ν AC 400V 50Hz 1,1 KW κατόπιν ζήτησης

TBML 150P 550 - 1500 3Ν AC 400V 50Hz 2.2 KW κατόπιν ζήτησης

Οι  καυστήρες μικτής καύσης του καταλόγου είναι κατάλληλοι για καύση Πετρελαίου diesel /Φυσικού αερίου. 
Κατόπιν ζήτησης διατίθενται  στις κάτωθι εκδόσεις:
 Πετρέλαιο diesel / Υγραέριο
 Μαζούτ/ Φυσικό αέριο
 Μαζούτ/ Υγραέριο

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
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TBML 50 MC 100/200* - 500 κατόπιν ζήτησης

TBML 80 MC 180/350* - 850 κατόπιν ζήτησης

TBML 120 MC 250/450* - 1.200 κατόπιν ζήτησης

TBML 160 MC 350/550* - 1.600 κατόπιν ζήτησης

TBML 200 MC 450/700* - 2.000 κατόπιν ζήτησης

TBML 260 MC 500/900* - 2.600 κατόπιν ζήτησης

TBML 310 MC 500/950* - 3.200 κατόπιν ζήτησης

TBML 360 MC 700/1.000* - 3.600 κατόπιν ζήτησης

Τύπος Ισχυς (kW) Τιμή

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL / ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

* Ελάχιστη ισχύς στη λειτουργία του πετρελαίου

Οι καυστήρες της σειράς TBML...MC είναι :
 ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ στη λειτουργία με πετρέλαιο.
 ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ στη λειτουργία με αέριο.

Μ Ε  Μ Ι Α  Μ ΑΤ Ι Α . . .

ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ...
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ TBML



ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ 
ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Οδηγία αερίου 2009/142/CE

Οδηγία EMC 2004/108/CE
Οδηγία LV 2006/95/CE

Οδηγία EN 267/ EN 676

TBML 50 ME 100/200* - 500 κατόπιν ζήτησης

TBML 80 ME 180/350* - 850 κατόπιν ζήτησης

TBML 120 ME 250/450* - 1.200 κατόπιν ζήτησης

TBML 160 ME 350/550* - 1.600 κατόπιν ζήτησης

TBML 200 ME 450/700* - 2.000 κατόπιν ζήτησης

TBML 260 ME 500/900* - 2.600 κατόπιν ζήτησης

TBML 310  LX ME 500/950* - 3.200 κατόπιν ζήτησης

TBML 450  LX ME 600 - 4.700 κατόπιν ζήτησης

TBML 510  LX ME 850 - 5.200 κατόπιν ζήτησης

TBML 650  LX ME 700 - 6.500 κατόπιν ζήτησης

TBML 750  LX ME 700 - 7.500 κατόπιν ζήτησης

TBML 800 ME 800/2.000* - 8.000 κατόπιν ζήτησης

TBML 900 ME 1.500/3.200* - 9.000 κατόπιν ζήτησης

TBML 1200 ME 1.500/3.600* - 12.000 κατόπιν ζήτησης

TBML 1600 ME 2.340 - 16.000 κατόπιν ζήτησης

TBML 2000 ME 3.200 - 20.000 κατόπιν ζήτησης

Τύπος Ισχυς (kW) Τιμή

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL / ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Ελεγκτής ισχύος PID κατόπιν ζήτησης

Αισθητήριο θερμοκρασίας επαφής 0-130oC, 0-500oC κατόπιν ζήτησης

Αισθητήριο θερμοκρασίας εμβαπτιζόμενο κατόπιν ζήτησης

Αισθητήριο πίεσης 0-1, 0-10, 0-16, 0-25, 0-40bar κατόπιν ζήτησης

Τύπος Τιμή

ΕΛΕΓΚΤΕΣ/ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ

TBMΝ	450	ME 600 - 4.700 κατόπιν ζήτησης

TBMΝ	510	ME 850 - 5.200 κατόπιν ζήτησης

TBMΝ	650	ME 700 - 6.500 κατόπιν ζήτησης

TBMΝ	750	ME 700 - 7.500 κατόπιν ζήτησης

Τύπος Ισχυς (kW) Τιμή

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΜΑΖΟΥΤ / ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

NEO

NEO

NEO

NEO

NEO

NEO

NEO

NEO

* Ελάχιστη ισχύς στη λειτουργία του πετρελαίου



ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ
BIOMHXANIKOI

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
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Campo di lavoro IB gas 

IB 350

IB 550

IB 650

IB 850

IB 1100 *)

IB 1300 *)

IB 1600 *)

IB 2200 *)
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kW  x10

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οι καυστήρες της βιομηχανικής σειράς ΙΒ αποτελούνται από ξεχωριστά τμήματα. Κεφαλή καύσης, μονάδα 
αερισμού, ηλεκτρικός πίνακας, συγκρότημα αντλιών και βαλβίδες αερίου συγκροτούν τον καυστήρα 
και τοποθετούνται στην εγκατάσταση προσφέροντας ευελιξία στην εγκατάσταση, ικανοποιώντας κάθε 
απαίτηση ισχύος της εφαρμογής. Η σειρά ΙΒ αποτελείται απο 8 μοντέλα ισχύος από 0.5 MW εώς 22 MW 
και κατασκευάζονται με μηχανική ή ηλεκτρονική κάμα.  

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ
ΙΒ...L Αναλογικοί καυστήρες πετρελαίου
ΙΒ...G Αναλογικοί καυστήρες αερίου
IB...N-D Αναλογικοί καυστήρες πετρελαίου μαζούτ
ΙΒ...GL Αναλογικοί καυστήρες μικτής καύσης (Πετρέλαιο diesel / Αέριο)
ΙΒ...GN-D Αναλογικοί καυστήρες μικτής καύσης (Πετρέλαιο μαζούτ / Αέριο)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ	ΙΣΧΥΟΣ

ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ Low NOx & CO Ο νέος σχεδιασμός της κεφαλής καύσης με μερική ανακύκλωση 
των καυσαερίων εξασφαλίζει στη λειτουργία με αέριο εκπομπές NOx και CO, στη χαμηλότερη κλάση ΙΙΙ 
σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς ΕΝ 676.
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Οι καυστήρες με ηλεκτρονική κάμα ελέγχουν συνεχώς το CO της 
καύσης  και αυξάννουν την απόδοση της εφαρμογής. Επιπρόσθετα, με την χρήση inverter επιτυγχάνεται 
βελτιστοποίηση του απαιτούμενου αέρα καύσης και παραλλήλα μειώνεται η ηλεκτρική κατανάλωση και η 
στάθμη θορύβου.
ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Με την απομάκρυνση του προστατευτικού καλλύματος παρέχεται άμεση 
πρόσβαση στην κεφαλή καύσης και σε όλα τα επιμέρους εξαρτήματα.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ Στη βασική έκδοση μέχρι 100 οC και κατόπιν ζήτησης μέχρι 250 οC.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ Η εισαγωγή αέρα μπορεί να επιτευχθεί από πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.

ΙΒ	SERIES

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οι καυστήρες της βιομηχανικής σειράς ΙΒR αποτελούνται απο ξεχωριστά τμήματα. Κεφαλή καύσης, μονάδα 
αερισμού, ηλεκτρικός πίνακας, συγκρότημα αντλιών και βαλβίδες αερίου συγκροτούν τον καυστήρα και 
τοποθετούνται στην εγκατάσταση προσφέροντας ευελιξία στην εγκατάσταση και ικανοποιώντας κάθε 
απαίτηση ισχύος της εφαρμογής. Η σειρά ΙΒR προσφέρει τη δυνατότητα ρύθμισης της φλόγας ανάλογα 
με την εγκατάσταση. 

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ
ΙΒR...L Αναλογικοί καυστήρες πετρελαίου
ΙΒR...Ν Αναλογικοί καυστήρες πετρελαίου μαζούτ
IBR...N-D Αναλογικοί καυστήρες πετρελαίου μαζούτ
IBR...N-D Αναλογικοί καυστήρες πετρελαίου μαζούτ με προθερμαντήρα ατμού
ΙΒR...G Αναλογικοί καυστήρες αερίου
ΙΒR...GL Αναλογικοί καυστήρες μικτής καύσης (Πετρέλαιο diesel / Αέριο)
ΙΒR...GN-D Αναλογικοί καυστήρες μικτής καύσης (Πετρέλαιο μαζούτ / Αέριο)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΤΕΛΑ	ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ	IBR

1

1

D

L

D

L

1

1
D

L

D

L

L Μήκος
D Διάμετρος
1 Εισαγωγή αέρα

Μεταβάλλοντας τη θέση των διαφραγμάτων αέρα επιτυγχάνεται διαμόρφωση φλόγας, 
σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε εφαρμογής.

L Μήκος
D Διάμετρος
1 Εισαγωγή αέρα

 IBR 4... 329 3900 350 3900 390 3900 329 390 3900 350 390 3900
 IBR 5... 518 6140 550 6140 620 6140 518 620 6140 550 620 6140
 IBR 6... 800 9480 850 9480 950 9480 800 950 9480 850 950 9480
 IBR 7... 940 11160 1000 11160 1130 11160 940 1130 11160 1000 1130 11160
 IBR 8... 1318 15630 1400 15630 1580 15630 1318 1580 15630 1400 1580 15630
 IBR 9... 1695 20100 1800 20100 2030 20100 1695 2030 20100 1800 2030 20100
 IBR 10... 2070 24550 2200 24550 2500 24550 2070 2500 24550 2200 2500 24550
 IBR 11... 2445 29000 2600 29000 2920 29000 2445 2920 29000 2600 2920 29000
 IBR 12... 2825 33500 3000 33500 3370 33500 2825 3370 33500 3000 3370 33500
 IBR 13... 3290 39000 3500 39000 3920 39000 3290 3920 39000 3500 3920 39000
 IBR 14... 3765 44650 4000 44650 4490 44650 3765 4490 44650 4000 4490 44650

 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΜΑΖΟΥΤ ΑΕΡΙΟ ΜΙΚΤΗ ΚΑΥΣΗ (Αέριο/Πετρέλαιο) ΜΙΚΤΗ ΚΑΥΣΗ (Αέριο/Μαζούτ)

 ΤΥΠΟΣ Παροχή      Θερμική Παροχή       Θερμική Παροχή      Θερμική Παροχή  Παροχή Θερμική Παροχή Παροχή Θερμική
  ισχύς  ισχύς  ισχύς πετρέλαιο αέριο ισχύς μαζούτ αέριο ισχύς
 kg/h kW kg/h kW mn

3/h kW kg/h mn
3/h kW kg/h mn

3/h kW

ΙΒR	SERIES

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 62

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ



BPM SERIES

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οι καυστήρες προανάμιξης της σειράς BPM προσφέρουν λύσεις σε ειδικές εφαρμογές καύσης με υψηλή 
απόδοση και χαμηλή κατανάλωση.  

ΜΟΝΤΕΛΑ	ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ	ΒPM

 BPM 10 2 10
 BPM 30 6 30
 BPM 40 8 40
 BPM 70 14 70
 BPM 90 18 90
 BPM 100 20 100
 BPM 140 28 140
 BPM 200 40 200
 BPM 300 60 300
 BPM 600 120 600
 BPM 700 140 700

  Ελάχιστη	θερμική	 Ελάχιστη	θερμική	
	 		ΤΥΠΟΣ	 	 ισχύς	kW	 ισχύς	kW 
 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Ευέλικτοι και προσαρμόσιμοι σε ποικίλους τύπους εφαρμογών με ικανότητα κάθετης ή οριζόντιας 

εγκατάστασης.
• Ιδανικοί για εφαρμογές ΟΕΜ.
• Ικανότητα λειτουργίας σε θαλάμους καύσης διαφόρων γεωμετρικών δεδομένων.
• Δυνατότητα customised εφαρμογών.
• Σταθερή φλόγα με ακτινωτή ανάπτυξη.
• Χαμηλές εκπομπές NOx και CO.
• Λειτουργία μονοβάθμια, διβάθμια ή αναλογική.
• Αθόρυβη λειτουργία.
• Μειωμένες διαστάσεις.
• Εύκολη ρύθμιση και συντήρηση.
• Δυνατότητα λειτουργίας με φυσικό αέριο ή υγραέριο.
• Ηλεκτρονικός έλεγχος  και ρύθμιση παραμέτρων λειτουργίας.
• Ενσωματωμένο σύστημα πληροφόρησης για την κατάσταση λειτουργίας.

Δυνατότητα 
customised 
εφαρμογών.

 210 300 210 10
 210 300 210 10
 230 300 250 10
  260 300 250 14
 270 260 220 14
 340 330 330 14
  340 330 330 14
 400 350 350 30
 400 350 350 30
 800 555 463 57
 800 555 463 57

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	-	ΒΑΡΟΣ
       L              H               P            
  mm        mm         mm          kg

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ 
ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΗΣ
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Η Lamtec κατασκευάζει αισθητήρες και ολοκληρωμένα 
συστήματα  ελέγχου, βελτιστοποίησης και εξοικονόμησης 
ενέργειας συστημάτων καύσης

- Μονάδες ελέγχου καύσης για βιομηχανικούς καυστήρες.
- Ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου αναλογίας καυσίμου/αέρα.
- Συστήματα παρακολούθησης φλόγας.
- Μονάδες μέτρησης και ελέγχου O2.
- Προσαρμοστικός έλεγχος CO.
- Αισθητήρες για την ανίχνευση άκαυτων αερίων (CO/H2) και NOx.
- Συσκευές ογκομέτρησης ροής.



Ο διαχειριστής καύσης της LAMTEC κάνει την καύση πιο απλή από 
ποτέ.Η βελτιστοποιημένη διαμόρφωση και ο έλεγχος είναι απαραίτητες 
προϋποθέσεις για καυστήρες με λειτουργία φιλική προς το περιβάλλον 
και αποδοτική για την εξοικονόμηση καυσίμων και την μείωση του 
κόστους.

Τι σημαίνει έλεγχος καύσης;
• Ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας
• Χαμηλότερες εκπομπές ρύπων
• Μέγιστη απόδοση

Ακριβής και αξιόπιστη μέτρηση καυσαερίων για όλες τις εφαρμογές.
Οι αισθητήρες και τα συστήματα μέτρησης LAMTEC διασφαλίζουν
τη σωστή μέτρηση για βέλτιστη καύση σε όλα τα καύσιμα.

Διαθέσιμα συστήματα:
• Εύρος μέτρησης O

2
: 0 – 21%

• Μέτρηση απευθείας σε υγρά καυσαέρια έως 1400 °C in-situ
• Ταχεία αντίδραση
• Γρήγορος χρόνος απόκρισης
• Καταγραφή μόνιμης μετρούμενης τιμής O

2
 και CO/H

2
 καθώς και NOx

• Επιτόπια μέτρηση υγρών καυσαερίων - δεν απαιτείται δειγματοληψία.
• Χωρίς προετοιμασία αερίου
• Σύντομος ή καθόλου χρόνος αποκατάστασης με CO/H

2
• Κατάλληλο για καυσαέρια που περιέχουν σκόνη
• Αυτόματη/ημιαυτόματη βαθμονόμηση
• Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας έως IP65

Επιπλέον τα ακόλουθα ισχύουν για COe και NOx
• Σαφής και αξιόπιστη ανίχνευση άκαυτων αερίων (CO/H2) ή NOx
• Δεν επηρεάζεται από εισερχόμενο/ελεύθερο αέρα
• Εύρος μέτρησης COe: 0 έως 10.000 ppm
• Εύρος μέτρησης NOx: 0 έως 3.100 ppm

Sensors and measuring systems

 

Combustion management

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΥΣΗΣ



Μαζί μας η φλόγα είναι πάντα υπο παρακολούθηση για ασφαλή καύση.
Προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που καλύπτει όλες τις 
εφαρμογές συστημάτων παρακολούθησης φλόγας για κάθε καύσιμο.

Διαθέσιμα συστήματα
• Καύση με φλόγα, χωρίς φλόγα και με ακτινοβολία
• Συστήματα μονού και πολλαπλών καυστήρων
• Παρακολούθηση χώρου καύσης
• Συμπαγή μοντέλα με ενσωματωμένους ενισχυτές και ρελέ φλόγας
• Έως τρεις επιλογές λειτουργίας/κανάλια
• Αισθητήρες UV & IR (συμπεριλαμβανομένου και διπλού αισθητήρα)
• Ψηφιακή αξιολόγηση συχνότητας φλόγας
• Λειτουργία αυτοεκμάθησης φλόγας ON/OFF
• Λογισμικό απομακρυσμένου ελέγχου με διαγνωστική λειτουργία
• Επιλογή για δικτύωση
• Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας έως IP67
• EX-Zone I και II

 

Flame monitoring system

Oγκομέτρηση ροής αερίων με την LAMTEC
Η αρχή μέτρησης της ροής ακολουθεί την ενεργειακή εξίσωση Bernoulli. 
Ολόκληρη η κινητική ενέργεια ροής (χωρίς απώλειες τριβής) παραμένει σταθερή 
ως το άθροισμα της δυναμικής και της στατικής πίεσης.

Συστήματα:
• Ογκομετρική μέτρηση ροής του αέρια μέσα σε κανάλι     

(π.χ. παροχή αέρα για συστήματα καύσης)
• Παραλληλόγραμμες και στρογγυλές εκδόσεις
• Διαφορετικά μεγέθη, μήκη και φλαντζώτες συνδέσεις
• Κατασκευή απο ανοξείδωτο χάλυβα.
• Στοιχεία υπολογισμού για transmitter πίεσης περιλαμβάνoνται.
• Διατίθενται προαιρετικές συσκευές προπλυσης για εφαρμογές με σωματίδια.
• Υψηλή ακρίβεια επανάληψης.

Mass flow measurement grid
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50 Kg/h 45o 250 Kg/h 45o 525 Kg/h 45o

60 Kg/h 45o 275 Kg/h 45o 550 Kg/h 45o

70 Kg/h 45o 300 Kg/h 45o 575 Kg/h 45o

80 Kg/h 45o 325 Kg/h 45o 600 Kg/h 45o

90 Kg/h 45o 350 Kg/h 45o 650 Kg/h 45o

100 Kg/h 45o 375 Kg/h 45o 700 Kg/h 45o

125 Kg/h 45o 400 Kg/h 45o 750 Kg/h 45o

150 Kg/h 45o 425 Kg/h 45o 800 Kg/h 45o

175 Kg/h 45o 450 Kg/h 45o 850 Kg/h 45o

200 Kg/h 45o 475 Kg/h 45o 900 Kg/h 45o

225 Kg/h 45o 500 Kg/h 45o 1000 Kg/h 45o

960000-01 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  3/4”Μ   Χ  1/2”F

960000-04 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  1” 1/2Μ   Χ  1” 1/4F

960000-05 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  1” 1/2Μ   Χ  3/4”F

960000-06 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  1” 1/2Μ   Χ  1”F

960000-07 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  2”Μ   Χ  1” 1/2F

960000-08 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  2”Μ   Χ  1”F

960000-13 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  1” 1/2Μ   Χ  2”F

960000-31 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  3/4”Μ   Χ  1” 1/4F

960000-32 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ   2”Μ   Χ  1” 1/4F
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Εικόνα 4

BTL 3 170 144 135 ÷ 161 M8 85 1
BTL 4 170 140 130 ÷ 155 M8 85 1
BTL 6 170 140 130 ÷ 155 M8 95 1
BTL 10 170 140 130 ÷ 155 M8 95 1
BTL 14 - 14P 166 166 150 ÷ 200 M10 110 2
BTL 20 - 20P 185 185 170 ÷ 210 M10 120 2
BTL 26 - 26P 185 185 170 ÷ 210 M10 140 2
TBL 35 P 215 215 200 ÷ 245 M12 136 2
TBL 45 P 215 215 200 ÷ 245 M12 145 2
TBL 60 P 260 260 225 ÷ 300 M12 160 2
TBL 85 P 260 260 225 ÷ 300 M12 170 2
TBL 105 P 280 280 250 ÷ 325 M12 190 2
TBL 130 P 280 280 250 ÷ 325 M12 190 2
TBL 160 P 320 320 280 ÷ 370 M12 235 2
TBL 210 P  320 320 280 ÷ 370   M12 255  2   
BT 250 DSG4T 320 320 280 ÷ 370 M12 230 2
BT 300 DSG4T 440 440 400 ÷ 540 M20 365 2

Τύπος
    I I1 L M N Εικόνα
 mm mm mm mm mm N°

BTG 3 170 144 135 ÷ 161 M8 95 1
BTG 3,6 P 170 140 130 ÷ 155 M8 95 1
BTG 6 - 6P 170 140 130 ÷ 155 M8 95 1
BTG 11 -11P 170 140 130 ÷ 155 M8 95 1
BTG 15 - 15P 185 185 170 ÷ 210 M10 135 2
BTG 20 - 20P 185 185 170 ÷ 210 M10 135 2
BTG 28 - 28P 185 185 170 ÷ 210 M10 145 2
TBG 35 P / MC 215 215 200 ÷ 245 M12 145 2
TBG 45 P / MC 215 215 200 ÷ 245 M12 145 2
TBG 60 P / MC 260 260 225 ÷ 300 M12 160 2
TBG 85 P / MC 280 280 250 ÷ 325 M12 190 2
TBG 120 P / MC 320 320 280 ÷ 370 M12 235 2
TBG 150 P / MC 320 320 280 ÷ 370 M12 250 2
TBG 210 P / MC 320 320 280 ÷ 370 M12 255 2

Τύπος
 I I1 L M N Εικόνα
 mm mm mm mm mm N°

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΛΑΝΤΖΩΝ	ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ	ΑΕΡΙΟΥ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ	ΜΠΕΚ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Ζητήστε το νέο τιμοκατάλογο 
ενεργειακών προϊόντων

ΚΛΙΜΑ



Ζητήστε το νέο τιμοκατάλογο 
ενεργειακών προϊόντων



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

079 / 47004144 IBAN GR91 0110 0790 0000 0794 7004 144

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK

0026 0259 150 200 603 583 IBAN GR30 0260 2590 0001 5020 0603 583

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

663 413 962 9851 IBAN  GR48 0171 6340 0066 3413 9629 851

ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK

36700 200 200 9881 IBAN GR54 0140 3670 3670 0200 2009 881

Οι τιμές καταλόγου επιβαρύνονται με ΦΠΑ.
Ο παρών τιμοκατάλογος Σεπτέμβριος 2023 καταργεί κάθε προηγούμενο.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Δικαιούχος: ΑΛΦΑ ΚΛΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ Α.Ε.





ΚΛΙΜΑ

ΑΛΦΑ ΚΛΙΜΑ Α.Ε.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ
Γεωργίου Παπανδρέου 144  210 57.87.170  www.a-klima.gr
Μεταμόρφωση, 144 52   210 57.87.196  www.baltur.gr
Αθήνα     210 57.65.271  info@a-klima.gr


